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(54) 发 明 名 称 
EE 轮 飞 船 
(57) 摘要 

BE 轮 飞 船 涉及 一 种 以 行星 际 电 磁场 和 地 球 电 
磁场 为 飞行 介质 的 电磁 动力 飞行 器 技术 , 它 解决 
了 运载 火箭 和 航天 飞机 不 能 完全 重复 使 用 、 机 械 
运动 速度 慢 等 问题 , 它 外 形 为 圆 球体 或 圆 盘 体 ， 
外 面 旋转 的 转 壳 和 里 面 不 旋转 的 主 定 舱 构 成 , 转 
壳 通 过 上 下 两 圈 密 封 轴承 联接 主 定 舱 的 顶 盘 、 底 
盘 , 两 者 之 间 的 真空 夹层 内 、 冷 却 油 壁 外 表面 安装 ~ 
有 几 个 高 频 电磁 动力 环 和 几 个 中 频 电 磁 动 力 环 ， に Mi 
前 者 产生 高 频 旋 转 磁 场 通过 转 壳 作用 于 行星 际 磁 上 

场 , 顶 盘 和 底盘 产生 高 频 电场 作用 于 行星 际 电场 ， 
从 而 进行 行星 际 亚 光速 载 人 飞行 ;后 者 产生 中 频 
旋转 磁场 通过 转 这 作用 于 地 磁场 , 顶 副 和 底盘 产 
生 中 频 电场 作用 于 地 电场 , 从 而 进行 地 球 范围 内 
的 陆海空 天 飞行 。 


CN 102092480 A 权 利 要 求 书 1/1 页 


1. 电 轮 飞 船 涉及 一 种 以 行星 际 电磁 场 和 地 球 电磁 场 为 飞行 介质 的 电磁 动力 飞行 器 技 
术 , 拥有 以 柴油 三 相 发 电机 组 为 主 的 供电 系统 和 航天 飞机 采用 的 生命 保障 系统 和 导航 系 
统 , 其 特征 是 : 电 轮 改 船 外 形 为 圆 球体 或 圆 盘 体 , 由 外 面 旋转 的 转 这 和 里 面 不 旋转 的 主 定 
舱 构 成 , 转 壳 通过 上 下 两 圈 密 封 轴承 联接 主 定 舱 的 顶 盘 ,底盘 , 转 壳 和 主 定 舱 之 间 的 真空 夹 
层 内 ,冷却 油 壁 外 表面 安装 有 几 个 高 频 电 磁 动 力 环 和 几 个 中 频 电 磁 动 力 环 , 分 别 设置 有 可 
偏 园 和 固定 两 组 ,可 仿 转 的 电磁 动力 环 与 转向 机 构 连 接 , 由 高 频 电 磁 动 力 环 产 生 高 频 旋转 
磁场 通过 转 壳 来 作用 于 行星 际 磁场 , 由 顶 盘 和 底盘 产生 高 频 电场 作用 于 行星 际 电 场 ,从 而 
进行 行星 际 亚 光速 载 人 飞行 ,由 中 频 电 磁 动 力 环 产生 中 颍 旋转 伐 场 通过 转 壳 来 作用 于 地 做 
场 ,由 预 盟 和 底盘 产生 中 频 电 场 作用 于 地 电场 ,从 而 进行 地 球 范 围 内 的 陆海空 天 飞行 。 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 转 充 , 其 特征 在 于 : 转 壳 采用 铅 合金 蜂 视 板 内 表面 镶嵌 软 做 
铁 氧 体内 框 和 铁合金 肯 架 搭配 而 成 的 骨架 制 成 ,由 上 下 两 半 体 通过 螺栓 合并 而 成 ,接口 处 
垫上 密封 阁 。 

3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 高 频 电 磁 动 力 环 ,其 特征 在 于 :由 铁心 和 绕组 构成 的 曲面 状 
圆 环 体 , 铁心 采用 六 角 晶 系 软 磁 铁 氧 体制 成 ,绕组 通 以 高 频 三 相交 流 电 可 以 产生 几 十 兆赫 
至 几 千 兆赫 的 高 频 旋 转 和 磁场 ,其 工作 电压 从 几 千 伏 至 几 十 千 伏 。 

4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 中 频 电 磁 动 力 环 , 其 特征 在 于 :由 铁心 和 绕组 构成 的 曲面 状 
圆 环 体 ,铁心 采用 人 尖 晶 石 型 软 磁 铁 氧 体 制 成 ,绕组 通 以 中 频 三 相交 流 电 可 以 产生 几 千 赫 至 
儿 百 干 赫 的 中 频 旋 转 磁 场 ,其 工作 电压 从 几 百 伏 至 几 干 伏 。 

5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 顶 盘 .底盘 ,其 特征 在 于 :外 形 为 圆 曲 面体 , 以 铝 合 金 蜂窝 板 
配 上 钛 合金 骨架 制 成 ,它们 是 电 轮 飞 船 的 两 大 电极 板 , 其 工作 电压 从 儿 百 伏 至 儿 十 和 干 伏 , 底 
盘 上 设置 有 带 有 航 梯 的 底 舱 门 和 几 文 可 收 放 的 起 落架 , 顶 盘 底 盘 上 都 有 儿 个 防弹 玻璃 航 窗 
在 周围 和 一 个 整流 日 在 中 央 。 
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[0001] “本 发 明 涉 及 一 种 以 太阳 系 行 星际 电磁 场 和 地 球 电磁 场 为 飞行 介质 的 电磁 动力 发 
行 器 技术 。 


育 景 技 木 
[0002] ”目前 航天 工具 有 运载 火箭 和 航天 飞机 两 种 , 而 以 往 出 现 的 探测 飞船 或 载 人 飞船 目 
身 动力 都 很 弱小 ,者 必须 依靠 运载 火 第 或 航天 飞机 把 它们 从 地 面 送 上 高 空 轨道 后 才能 开始 


工作 。 而 这 两 大 航天 工具 都 依靠 火箭 发 动机 ,通过 化 学 燃料 推进 剂 在 发 动机 燃烧 室 中 燃烧 
形成 高 温 高 压气 体 从 喷 管 膨胀 高 速 喷 出 ,产生 反作用 力 推动 它们 上 升 。 运 载 火 箭 一 般 由 2 
至 4 级 构成 ,每 一 级 又 由 儿 个 火箭 发 动机 组 成 , ;每 一 级 火箭 依次 点 火 启动 ,等 燃料 烧 完 以 后 
就 仓 除 险 入 大 气 层 。 一 枚 巨大 的 火箭 的 有 用 生命 上 只 有 短暂 的 10 至 20 分 钟 ,基本 上 是 一 个 
巨大 的 燃料 箱 , 起 飞 时 燃料 占 总 体 85%, 火箭 结构 只 占 10% ,有效 载荷 仅仅 是 5% 。 这 种 代 
价 高 昂 的 运载 火箭 只 能 使 用 一 次 ,每 发 射 一 次 卫星 或 飞船 都 需要 重新 制造 一 个 或 几 个 运 裁 
火箭 。1969 年 美国 发 射 的 第 一 次 把 人 送 上 月 球 的 土星 五 号 运载 火箭 加 上 阿波 罗 登 月 飞船 ， 
起 飞 总 重量 为 2800 多 吨 ,但 除了 约 5 吨 重 的 登 月 指令 舱 外 ,全 部 器 件 只 使 用 一 次 就 丢弃 在 
星际 空间 ; 像 这 样 的 火箭 发 射 每 次 需要 花费 17500 万 美元 左右 。 正 因此 ， 美国 的 阿波 罗 计 划 
到 1972 年 12 月 19 日 结束 以 来 ,39 年 来 地 球 上 再 没有 哪个 国家 进行 载 人 登 月 了 。 

[0003] “航天 飞机 是 运载 火箭 与 飞机 的 组 合 ,一 般 和 一 朵 轨道 飞行 中 一 个 外 挂 燃 料 箱 和 
两 支 助 推 火箭 措 构 而 成 。 当 航天 飞机 从 发 射 台 上 垂直 起 飞 , 上 升 到 一 定 高 度 就 卸 除 两 支 助 
推 火箭 和 一 个 外 挂 风 料 箱 , 进入 预定 轨道 的 只 是 轨道 飞行 器 , 它 可 以 把 一 组 宇航 员 送 到 几 
下 公里 高 的 空间 以 及 修理 .运送 人 造 卫 星 , 在 地 球 高 空 轨 道 执 行 一 两 个 星期 的 飞行 任务 后 
返回 地 面 , 像 滑翔 飞机 一 样 在 跑道 上 着 陆 。 但 它 的 发 射 成 本 仍 居 高 不 下 以 致 坐 航 天 飞机 上 
高 空 轨 道 的 个 人 票 价 需要 两 千 万 美元 。 它 的 优点 是 轨道 飞行 器 可 以 重复 使 用 。 中 国 目 前 没 
有 航天 飞机 。 
[0004] ”无 论 运载 火箭 还 是 航天 飞机 的 运动 形式 都 是 低能 态 的 机 械 运动 , 都 离 不 开发 射 场 
和 地 面 控制 中 心 的 支持 ,都 不 能 单 级 入 轨 , 而 经 过 三 级 火箭 加 速 最 快 也 不 过 8 公 里 毎秒 , 
远征 38 万 公里 外 的 月 球 需 要 3 天 或 远征 6000 万 公里 外 的 火星 需要 半年 ,飞行 速度 显得 
慢 , 并 且 耗 费 资 金 非 常 巨大 ,所 以 至 今 太阳 系 其 它 行星 的 远征 探测 活动 都 由 它们 发 射 的 
人 探测 飞船 经 过 数 月 数 年 漫长 的 飞行 来 完成 ;世界 载 人 航天 活动 也 被 限制 在 地 球 高 空 轨 
范围 内 ,太阳 系 的 行星 际 交 通 运输 事业 无 法 展开 。 

[0005] ”参考 文献 : 

[0006] ”QD 《太空 探索 》 杂 志 , 邮 发 代号 :2-168 

[0007] 《航天 飞机 》, 少 年 儿童 出 版 社 。 


屿 总 小 册 


发 明 内 容 
[0008] ”电磁 运动 作为 一 种 高 能 态 的 运动 形式 , 比 机 械 迄 効 在 速度 和朗 率 上 要 高 上 人 ル 百 ル 
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千 倍 ,本 发 明 要 解决 的 技术 问题 在 于 提供 
不 仅 有 效 载荷 高 \ 低 油耗 、 


行星 际 可 作 亚 光速 载 人 飞 


[0009] 


里 高 的 大 气 电 离 层 开始 直 
心 越 近 电 场 越 负 。 地 磁场 


科学 研究 表明 :地 1 
内 、 也 存在 于 海洋 中 ,存在 于 大 气 层 中 ,中 地 1 
地 磁场 , 做 场 强度 为 0.00005 特 基 
电场 ,地 电场 的 方向 是 天 为 正 ` 地 为 负 , 赤道 強 、 


说 


明 书 
一 种 能 够 在 行 


可 以 无 数 次 是 
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星际 载 人 飞行 的 电磁 动力 飞行 器 ， 
E 复 使 用 , 而 且 飞 行 速度 成 千 上 万 倍 于 火箭 动力 ,在 


行 ,无 须发 射 场 和 地 面 控制 中 心 的 支持 而 完全 独立 飞行 。 


球 被 一 个 巨大 的 地 磁场 包 


折 拉 , 時 人 


指 地 心 , 地 电场 的 电力 线 垂直 于 地 了 


于, 地 磁场 不 仅 存 在 于 地 面 ` 地 过 地 慢 


球 6 万 至 25 万 公里 完全 没有 空气 的 太空 都 存在 


罚 极 型 分 布 , 有 南北 两 大 和 磁极。 地 球 同 时 还 有 个 大 


两 极 弱 , 地 电场 的 方向 是 从 外 层 空 
|, 离 地 面 越 高 电场 越 正 , 高地 


和 地 电场 我 们 合 称 为 地 


越 弱 , 直到 减弱 到 与 行 


星际 空 


间 人 磁场 相等 的 地 方便 


折 拉 , 磁场 的 方向 位 于 黄道 面 内 。 行 


特 J 


球 电 磁场 。 不 过 距 地 ] 
属于 太阳 系 行 


星际 


的 ,在 同一 扇形 区 域 磁场 方向 基本 相 


不 但 来 日 太阳, 而 且 还 随 着 


布 , 而 在 地 球 轨道 外 , 这 一 
星际 磁场 起 主要 磁场 作用 


磁场 分 布 逐渐 从 扇形 辐 
的 空 


最近 的 水星 、 月 
方向 垂直 于 行 


十 上、 


人 


= 
だ 


t 


球 到 最 远 的 冥王 星 。 


面 越 下 面 则 电位 越久 。 行 


局 


太阳 系 除 了 行星 


太阳 目 转 而 旋转 。 大约 在 地 1 
昌 射 状 转 2 


间 500 公 


球 越 远 地 磁场 强度 就 
做 场 区域 。 太 阳 系 行 
星际 磁场 强度 约 为 地 磁场 强度 的 万 分 之 一 至 十 万 分 之 一 , 即 0.000000001 至 0.0000000001 
星际 人 磁场 的 分 布 是 以 太阳 为 中 心 分 成 几 个 扇形 区 域 
同 , 而 相 邻 扇形 区 内 的 磁场 方向 则 相反 。 


=} 


行星 际 人 磁场 


味 公 转轨 道内 , 行 


星际 做 场 
为 环形 同心 圆 状 。 


间 区 域 约 为 150 亿 公 里 左右 ,覆盖 太阳 系 各 个 行 


器 


呈 扇 形 分 
阳 的 行 


;从 


来 目 太 


= 
4 


EE 际 爸 场 外 还 有 行 


= 
J 生 


际 磁 场 和 行 


[0010] ” 电 轮 飞 
冊 的 转 壳 局 转产 


船 的 技术 原理 是 


是 :虽然 太阳 系 行 


际 磁 场 的 磁力 线 排 开 , 就 可 以 获得 行 
向 的 顶 盘 和 底 表 施 加 一 个 几 千 伏 至 几 十 千 伏 的 高 频 电 压 , 频率 从 几 十 兆赫 至 几 千 兆赫 , 顶 
为 正 底 为 负 , 使 飞船 的 上 下 产生 一 个 从 上 向 下 的 高 频 电 场 力 , 排 开行 


星际 们 场 对 它 的 排斥 力 从 而 水 平 推 


星际 电场 , 行 


= 
と この 


际 电场 


际 磁场 的 方向 ,位 于 黄道 面 的 上 方 和 下 方 , 距 黄道 面 越 上 面 则 电位 越 正 , 距 
星际 电场 我 们 合 称 为 行星 际 电磁 场 。 
星际 位 场 极其 微弱 , 但 是 只 要 和 


生 几 个 环绕 它 高 速 旋转 的 高 频 人 磁场 ,频率 从 几 十 兆赫 至 几 和 干 兆 赫 , 把 行 


bE 在 电 轮 飞 


= 
と この 


。 通 过 在 电 轮 飞 


星际 电场 的 电力 线 从 


而 受到 它 的 排斥 力 悬 浮 在 不 同 高 度 的 行星 际 空间 。 同 理 , 电 轮 飞船 也 能 作用 于 地 磁场 和 地 
电场 在 地 球 范围 内 飞行 。 

[0011] ” 电 轮 飞船 整体 由 以 下 系统 组 成 :一 飞船 船体 结构 ;二 、 供 电 系 统 ;三 、 双 级 电磁 动 
力 系 统 ;四 冷却 系统 ;五 .飞行 控制 系统 :六 、 生 命 保障 系统 。 

[0012] 一、 电 轮 飞船 的 船体 结构 : 

[0013] ”本 发 明 电 轮 飞 船 的 外 形 可 以 是 圆 球体 也 可 以 是 圆 盘 体 ,形状 不 一 样 但 内 部 结构 和 


配置 是 一 样 的 , 大 小 从 直 


径 几 米 至 几 百 米 都 可 以 ,有 


转 的 主 定 舱 两 大 部 分 构成 。 


器 


转 壳 外 形 呈 


生体 主要 


完 骨 架 


中 构成 一 


Oi 


包括 两 层 框架 
搭配 在 一 起 , 镶 峰 在 铝 合金 蜂 窗 板 的 包 
个 整体 。 转 这 是 承接 所 有 电厂 动力 环 的 旋转 磁场 产生 电流 和 碘 场 作用 于 外 
际 役 场 和 地 磁场 的 导体 结构 , 它 的 主要 作用 有 三 方面 :(D 通 过 铝 合 金 蜂窝 板 良 好 地 导电 ; 


由 外 面 旋转 的 转 过 和 里 面 不 旋 
昼 球 形 或 圆 盘 形 ,采用 铝 合金 蜂 罕 板 内 表面 镶嵌 软 
做 铁 氧 体 内 框 和 铁合金 骨架 搭配 而 成 的 骨架 制 成 ,具体 是 : 转 
以 铁合金 制 成 ,内 框 全 以 软 磁 铁 氧 体制 成 , 两 者 交叉 
围 


外 框 全 


界 行 


通过 软 磁 铁 氧 体内 框 良 好 地 导 磁 ;@ 通 过 钛 合金 骨架 提高 外 壳 的 强度 和 耐 高 温 , 癌 


2 


高 速 旋 转 的 离心 力 和 高 


-又 [所 
ES 


速 推 i 


リセ 


由 上 下 两 半 体 通过 螺栓 合并 而 成 , 接 


的 备 种 加 速 应 力 , 保 护 好 所 有 的 电磁 动力 环 和 主 定 
口 处 垫上 密封 圈 ; 主 定 舱 也 


4 


由 上 下 两 半 体 通过 螺栓 


以 承 
舱 。 转 


CN 102092480 A 说 明 书 
合并 而 成 ,接口 处 也 垫上 密封 国 , 密 封 圈 采 用 耐 高 温 密 


成 ; 主 定 舱 
段 浇 铸 再 焊接 而 成 。 等 机 电 设备 吊 i 
[0014] “” 转 壳 通 过 上 下 两 圈 密 封 


由 高 强 铝 合金 空心 板 制 成 , 配 上 钛 合金 


骨架 。 


转 壳 机 
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封 图 ,材料 可 以 采用 聚 四 氰 乞 烯 等 制 
』 半 体 和 主 定 船 』 
去 了 再 用 螺栓 合并 起 来 。 螺 栓 全 部 用 钛 合金 制 成 。 


j 半 体 可 以 分 


承 联接 主 定 舱 的 顶 盘 底盘。 这 胁 


图 密封 草 


| 承 具备 密封 


真空 夹层 的 特性 :密封 多 


承保 持 转 过 与 主 ; 


E 舱 相 


主 定 舱 及 其 外 
根本 不 能 工作 , 转 充 与 主 定 舱 将 会 频 


繁 确 碰 。 电 轮 飞 朋 


围 的 各 个 电磁 动力 环 和 顶 盘 .底盘 ; 电 轮 飞船 没有 轧 


对 位 置 , 即 使 转 壳 高 速 旋转 也 不 会 德 伴 到 


图 密封 


I 承 的 后 末 束 是 


和 的 密 击 各 


| 承 属 于 重大 型 


直径 尺寸 范围 为 2000 毫米 以 上 的 和 
由 外 圈 、 内 圈 、 深 动 体 、 保 持 架 和 内 
在 外 圈 的 内 周 和 内 图 的 乡 


ト 周 均 


| 承 ; 密 


封 轴承 一 


般 采 用 深 沟 : 


轴承 , 公称 外 


味 划 


| 承 ,采用 钛 合金 制 成 ， 


1 面 樟 胶 密封 圈 组 成 ,外 圈 紧 套 在 转 充 , 内 圈 紧 套 在 顶 盘 或 


制 有 


底盘 外 周 ， 


它们 由 保 


制造 。 两 面 橡胶 密封 轿 就 布置 在 深 道 的 划 
的 空间 , 有 接触 式 和 非 接触 式 两 种 。 


1 向 内 人 


[0015] 


转 壳 与 主 定 舱 乙 间 的 真空 夹层 内 下 半 
环 , 内 圈 为 几 个 中 频 电 磁 动 力 环 , 外 圈 为 儿 个 高 


品 


持 架 隔 开 , 避免 相互 摩 探 . 滚动 体 通常 采用 红 
| 和 外 侧 且 设计 为 桥接 负 


け 


深 沟 滚 道 , 滚动 体 即 在 内 外 圈 的 滚 道上 滚动 ， 
度 高 、 耐 磨 性 好 的 深 勃 # 


| 承 鉄 合金 


本 中 、 冷 


却 沪 


』 壁 外 表 面 安 装 有 ゆ 
频 电磁 动力 环 ,它们 对 称 等 距 地 排列 , 环绕 


| 承 内 图 和 外 圈 之 间 


组 电磁 动力 


主 定 舱 , 同时 与 转 壳 的 内 表面 保持 均匀 的 间隔 距离 ,即使 园 壳 高 速 旋转 也 不 会 与 它们 伪 碰 
[0016] ” 主 定 舱 的 顶部 和 底部 分 别 叫做 顶 往 和 底盘 , 外 形 为 圆 曲面 体 , 以 铝 合 金 蜂 坑 板 配 
上 上 包 合 金 骨 架 制 成 。 它 们 是 电 轮 飞 船 的 两 大 电极 板 , 产 生 飞 船 电场 的 重要 结构 。 

[0017] ”由 转 膏 和 主 定 舱 壁 包围 而 成 的 夹层 抽 成 真空 , 叫 真 空 夹层 ,为 高 速 旋转 的 转 党 和 
不 动 的 电磁 动力 环 提供 一 个 绝缘 间 际 ,有 效 地 保持 它们 的 电气 绝缘 ,防止 电弧 放电 烧 坏 电 


人 磁 动 力 环 。 间 孙 的 大 小 叫 间 隙 长 度 。 真 空 夹层 配 


吉安 后 ] 


路 空气 气泵 会 


水 会 


去 了 , 机舱 内 的 真空 抽 


自动 工作 ， 


四 


和 


真空 夹层 内 的 空气 


[0018] 


主 定 舱 的 舱 壁 和 天 花 板 甲 板 都 是 夹层 蜂窝 式 馈 合 金 制 成 的 ,有 效 


一 层 绝缘 材料 ,叫做 绝缘 表层 ,月 


有 保 舱 内 人 员 的 安全 。 绝缘 表层 可 


天 亚 胺 等 耐 高 温 
不 饱和 涌 脂 或 环 氧 等 ;绝缘 表层 也 可 
[0019] ” 主 定 舱 壁 外 表 正 


的 绝缘 材料 , 为 提高 绝缘 表层 的 阻 燃 
采用 预制 的 氧化 铝 陶 次 瓦 片 贴 成 。 


生 


机 舱 内 把 密封 窗 
[0020] “” 主 定 舱 的 舱 壁 叫 冷 却 济 
[oo21] 主 定 』 
减 压 舱 。 

[0022] 


選 


内 的 出 


主 定 


由 屏 


真空 抽 气 泵 放 在 机 舱 , 当真 空 夹层 内 汇 
抽出 来 。 


珊 了 周 痢 所 


有 电磁 动力 环 和 转 腕 产生 的 强 爸 场 的 干扰 ,同时 起 到 隔音 、 隔 热 \ 防 火 , 所 有 内 表 轿 


] 履 盖 有 


以 采用 聚 酰 ， 


胺 或 新 型 聚 


,可 在 聚 酰 亚 胺 中 添加 


上 作为 冷却 介质 。 


阻 燃 剂 , 比如 


ji 每 个 电磁 动力 环 劳 边 的 位 置 上 都 有 一 个 圆 形 的 密封 检查 窗 门 , 从 
门 打 开 , 就 可 以 把 旁边 故障 的 电磁 动力 环 咎 下 来 ,i 
』 壁 , 空心 壁 内 灌 满 绝缘 浊 
由 顶 盘 、 底 盘 、 冷 却 油 壁 .甲板 构成 , 主 定 舱 内 设置 有 驾驶 舱 、 机 舱 、 客 货舱 、 


行 维修 或 更 换 。 


门 在 正 下 方 ,底盘 之 内 , 舱 门 呈 圆 形 , 叫 底 答 门 。 铝 合金 航 梯 就 固定 在 


底 舱 门 内 表面 ,通过 底 舱 门 收 放 动作 简 可 以 同时 完成 打开 底 舱 门 放下 航标 或 者 收 起航 梯 关 


闭 底 舱 门 。 周 
起 落架 收 放 动 
轮 是 轮 框 为 铝 合金 轮胎 为 橡胶 的 轮子 , 文 


骨 有 三 个 可 以 伸缩 的 起 落架 。 
芷 简 五 部 分 组 成 ,通过 起 落架 收 放 动 


起 落架 


持 电 轮 飞 船 着 


隔 


液压 管道 为 所 有 的 收 攻 动 作 简 和 其 它 需 要 液压 驱动 的 设备 服务 。 


5 


由 文 柱 、 轮 又 、 橡 胶 铝 轮 、 起 落 巢 小 答 门 、 
乍 简 可 以 完成 起 落架 的 放 和 收 , 橡胶 铝 
后 的 原 地 旋转 。 液 压 蕾 压 器 通过 
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电 轮 飞船 在 出 口 的 地 方 设置 一 个 叫 减 压 航 的 舱室 ,用 来 作为 乘员 进出 飞船 的 中 转 

穿 上 宇航 服 要 出 去 飞船 外 面 时 , 他 来 到 减 压 舱 , 后 面 的 减 压 舱 门 关闭 ,真空 抽 

气泵 把 减 压 航 内 的 空气 抽 回 其 它 舱 室 , 至 到 与 飞船 外 面 的 星际 空间 或 星球 空间 气压 相同 ， 
才 打 开 底 舱 门 让 乘员 出 去 ,这 样 可 以 避免 船 内 空气 流失 ; 当 乘 员 办 完 任 务 , 准 备 重新 进入 飞 
门 打 开放 乘员 进来 后 关闭 ,真空 抽 气 泵 把 空气 重新 充 进 这 个 减 压 舱 ,直到 压力 

与 其 它 舱室 相同 就 打开 减 压 舱 舱 门 让 乘员 进去 。 大 型 电 轮 飞船 把 底 舱 门 和 减 压 舱 做 得 很 


大 , 减 压 舱 3 
[0024] 


成 了 货舱 ,可 以 容纳 一 个 或 儿 个 人 造 卫星 


t 


主 定 舱 的 顶 盘 和 底盘 都 分 布 有 几 个 防弹 玻 


形 ,排列 成 一 个 环 圈 。 


璃 航 窗 并 不 旋转 。 防 弹 玻璃 航 窗 玻璃 采用 高 强 
面 的 强 电磁 场 ,这样 在 芍 驶 舱 内 的 飞行 员 可 以 通过 防弹 玻璃 航 窗 看 到 电 轮 飞船 前 后 左右 上 
要 。 顶 盘 和 底盘 其 它 方位 的 情况 飞行 员 无 法 直接 


由 于 防弹 玻璃 般 窗 


是 在 分 布 在 主 定 舱 上 的 ,所 以 转 壳 在 旋转 , 防弹 玻 


面 各 个 方位 的 情况 , 对 于 手动 驾驶 十 分 习 


看 到 , 只 好 


由 闭路 摄像 机 传送 到 驾驶 


玻璃 豚 窗 里 面 。 另 外 , 顶 租 和 底盘 正中 央 各 有 一 个 圆 
有 良好 的 无 线 电波 穿 透 性 能 , 以 文 持 超 高 频 雷 达 遥 测 、 通 信 等 。 整 流 党 可 以 采用 碳 - 环 氧 莹 
为, 也 可 以 采用 碳纤维 、 玻 璃 钢 纤维 混 


皮 和 鉛 蜂 次 来世 


弓 


< 有 


蜂 窒 夹 


和 


引 


议 航 窗 , 这些 防 弹 玻璃 航 窗 圆 形 或 椭圆 


度 的 防弹 玻璃 , 内 表面 由 有 铝 丝 网 以 屏 珊 外 


胎 的 全 方 位 団 路 


显示 器 上 。 闭 路 摄 


构 。 


[0025] 十 ， 


船内 
面 设 置 有 罗 驶 舱 和 机 
运转 噪声 ,区 驶 舱 内 3 


股 设置 为 两 层 ， 


象 机 就 安装 在 防弹 


四面 状 的 整流 湯 , 整流 党 的 制造 材料 要 


由 一 块 巨 大 的 圆 面 铝 合 金 蜂 宽 板 民 


答 , 驾驶 舱 配 有 驾驶 舱 门 ,关上 驾驶 舱 门 可 以 隔 


得 很 安 前 


。 甲 板 下 夯 


1 的 空间 人 


为 客 货 舱 和 减 压 


合 增 强 的 环 氧 复合 材料 蒙 皮 和 铝 


角井 , 叫 甲板 。 甲板 上 
@ 来 目 机 舱 内 的 机 器 
胎 。 上下 屋 通 辻 甲板 


出 入 口 和 铅 合 金 航 樟 上 下 。 大 型 电 轮 飞艇 可 以 用 几 块 大 甲板 设置 更 多 层 的 空间 。 


[0026] 


ー キオ 


に トコ 5 


在 主页 
箱 连 在 一 起 , ;还 设 有 一 个 液 氧 输送 
还 设 有 一 个 水 输送 


E 舱 的 底盘 设置 有 一 个 燃 济 


口 ,通过 水 


输送 


管道 和 水 泵 与 客 货 


输送 口 ,通过 氮气 


管道 、 


上 た 
氮气 泵 与 


1 


た 
所 
子音 者 ;设置 这 四 个 输送 口 是 为 了 方便 晶 
还 有 一 个 排 气 


口 ,通过 排 气 


> 
= 
[NF 


管道 把 染 油 三 相 洲 


[0027] 


有 一 个 排污 出 
另外 , 底 舱 


住 ,防止 被 盗 。 


[0028] 
[0029] 


液 氧 铝 贮 箱 、 燃 六 


电 轮 飞 船 的 供电 系统 
机 组 一 套 主 用 ,一 套 备用 ;备用 发 电机 组 的 重 
主 发 电机 组 突然 故障 , 备用 发 电机 组 可 以 迅速 自动 投入 使 用 , 代替 主 发 电机 组 工作 为 所 有 
电磁 动力 环 供电 , 避免 电 轮 飞 船 因为 停电 而 船 毁 人 亡 的 碍 


工作 ,已 经 达到 疲劳 状态 的 时 候 , 备用 发 电机 组 也 会 自动 代 蔡 它 工作 ,关闭 主 发 电机 让 它 得 


到 休 候 。 柴 沖 
冷却 系统 、 


空气 循环 


中 ,可 以 把 厕所 排污 系统 内 
门 上 配 有 锁 , 叫 底 舱 门 锁 , 当 电 轮 改 船 不 用 的 时 候 , 苞 驶 员 可 以 把 它 锁 


二 、 电 轮 飞 船 的 供电 系统 : 


口 , 通 过 燃油 管道 ,燃油 泵 与 机 舱 内 的 燃油 
口 , 通过 液 氧 管道 、 液 氧 和 泵 与 机 箱 内 的 液 氧 铝 贮 箱 连 在 
验 内 的 水 箱 连 在 一 起 ,还 
無 畑 達人 在 一 起 。 以上 四 衝 逢 送 口 的 外面 都 有 欠 合金 意 
的 补给 ,这 四 种 补给 对 电 轮 飞船 都 很 重 
发 电机 组 运转 产生 的 废气 排出 外 
的 排涝 物 排 出 去 。 


设 有 一 个 所 


EE 。 顶 概 
面 。 底 盘 还 


由 两 套 柴 沪 


三 相 发 电机 组 和 匡 电 池 组 , 配 电 屏 以 及 燃油 箱 、 


H 泵 、 液 氧 泵 和 各 种 电 统 组 成 。 柴油 三 相 发 电 


6 


作用 在 于 :一 旦 电 轮 飞 船 在 飞行 期 间 遇 到 


剧 发 生 ;此 外 , 主 发 电机 组 长 时 间 


三 相 发 电机 组 为 电磁 动力 系统 提供 三 相 380 伏 交 流 电 和 220 伏 单 相 电 压 , 为 
周 节 系统 .照明 系统 等 提供 单 相 220 伏 交 流 电 , 而 蓄电池 组 则 为 柴油 三 


CN 102092480 A 说 
相 发 电机 组 启动 发行 控制 系统 等 
故障 的 时 


电 , 平 
[0030] 


明 书 
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运行 提供 直流 电源 。 当 遇 到 危 总 情况 , 两 套 发 电机 组 都 
蔷 , 蓄 电池 组 也 会 自动 代替 发 电机 组 向 包括 双 级 电磁 动力 系统 在 内 的 所 有 系统 供 


时 蒂 电 池 由 柴油 三 相 发 电机 组 充电 。 蘑 电池 组 一 般 采 用 钢 钊 蓄电池 。 


由 于 电 轮 飞船 在 飞行 期 间 对 周 


用 的 空气 有 强 


烈 的 电离 和 排斥 力作 用 ,所 以 不 能 指 


望 能 像 飞机 那样 从 空气 中 吸收 氧气 来 供应 发 动机 燃烧 运转 发 电 ,只 能 自己 带 氧 气 ,到 了 行 


液 氧 。 补 充 的 液 氧 从 底盘 的 液 氧 输送 
电 轮 飞 船 的 燃油 箱 做 得 很 大 , 通过 燃 浊 


[0031] 


星际 空间 在 那些 真空 地 带 更 是 妇 


此。 为 了 提高 氧气 的 单位 贮藏 量 , 以 及 支持 冷却 系统 ,采用 
中 通 过 液 氧 管道 和 液 氧 泵 通 向 液 氧 铝 贮 箱 。 
管道 和 燃油 泵 通 向 柴油 三 相 发 电机 组 , 总 


送 口 通过 燃油 管道 和 燃油 泵 送 往 燃油 箱 。 


[0032] 
[0033] 


们 的 双 级 电磁 动力 系统 包括 高 级 电厂 动力 系统 和 初级 电磁 动力 系统 , 由 以 下 构成 :A、 三 相 


三 ` 电 轮 飞 船 的 双 级 电磁 动力 系统 : 


容量 可 以 从 几 吨 达到 几 十 吨 , 以 适应 行星 际 远征 飞行 的 需要 。 补 充 的 燃油 从 底盘 的 燃油 输 


不 论 电 轮 飞 船 是 圆 球体 还 是 圆 熏 人体, 它们 的 双 级 电厂 动力 系统 基本 是 一 致 的 。 它 


高 频 


项 ;B、 


频 器 几 个 , 与 高 频 电磁 动力 环 相配 ,有 几 个 高 频 电磁 动力 环 就 有 几 个 三 相 高 频 变频 


中 频 


频 器 :C、 単 相 高 頻 2 


器 两 个 ,一 个 常用 , 一 个 备 


磁 动 力 环 几 个。 小 型 电 轮 改 


频 器 两 


三 相 中 频 变频 器 几 个 , 与 中 频 电 磁 动力 环 相配 , 有 几 个 中 频 电磁 动力 环 就 有 几 个 三 相 
j 个 ,一个 常用 ,一 个 备用 , 顶 盘 底盘 用 ;D、 单 相 中 频 变 频 


用 , 顶 盘 底盘 用 江 ` 可 仿 转 高 频 电 磁 动 力 环 几 个 下 ` 固 定 高 频 电 


向 用 四 个 高 频 电 人 厂 动 力 环 , 两 个 可 偏转 , 两 个 固定 ,大 型 电 轮 飞 


船 也 可 以 用 到 六 个 、 八 个 或 十 二 个 以 上 的 高 频 电磁 动力 环 ,两 个 可 偏转 , 其 余 固 定 , 与 中 频 


电磁 动力 环 数量 相对 应 ;G6 
型 电 轮 飞 船 总 共用 四 个 中 频 电 磁 动 力 环 ,两 个 可 偏转 ， 
八 个 或 十 二 个 以 上 的 中 频 电 磁 动 力 环 , 两 个 可 偏转 ,其 余 固定 ;I、 转 这 :J、 項 堆 ;K、 底 


六 个 、 
捍 ;L、 
[0034] 


主 ,初级 电磁 动力 系统 以 三 相 中 频 ? 


电线 :各 部 件 通 过 各 种 电 


` 可 偏 


费 联 系 。 


高 级 电厂 动力 系统 以 三 相 高 频 ? 


这、 顶 
[0035] 


盘 和 底盘 为 双 级 共 


转 中 频 电 磁 动 力 环 儿 个 ;H\、 固 定 中 频 电磁 动力 环 儿 个 。 小 


两 个 固定 , 大 型 电 轮 飞船 也 可 以 用 到 


> 频 器 、 单 相 1 


频 变 频 器 、 儿 个 高 频 电 磁 动 力 环 为 


频 器 、 单 相 中 频 


频 器 \ 儿 个 中 频 电磁 动力 环 为 主 , 转 


转 过 和 主 定 舱 之 间 的 真空 夹层 内 下 半 体 中 冷却 油 壁 外 表面 对 称 等 距 地 安 逆 有 几 


个 高 频 电 磁 动 力 环 在 外 圈 和 几 个 中 频 电 磁 动 力 环 在 内 圈 , 分别 设置 有 可 偏转 和 固定 两 组 ， 
可 偏转 的 电磁 动力 环 与 飞行 控制 系统 的 转向 机 构 连 接 , 由 三 相 高 频 变 频 器 给 高 频 电 侯 动力 


环 提 供 高 频 高 压 三 相交 流 电 产 生 几 二 兆赫 至 几 干 ; 
单 相 高 频 变 频 器 给 主 定 舱 的 顶 盘 和 底盘 施加 单 相 高 频 电压 产生 几 千 伏 至 几 十 千 伏 的 


场 ,由 


高 频 电 场 作用 于 行星 际 电 场 , 从 而 ; 
电磁 动力 环 提供 中 频 三 相交 流 电 产生 几 千 赫 至 儿 百 干 赫 的 中 频 旋转 侯 场 来 作用 于 地 磁场 ， 


电场 人 
[0036] 


动 电源 , 某 沪 
出 50 赫 380 伏 的 三 相交 流 电 经 过 配 电 屏 分 成 三 路 
源 的 电器 ,第 二 路 又 分 作 几 个 支 路 传 给 几 个 三 相 高 频 z 


由 单 相 


1! 


中 频 变 频 器 给 主 定 
E 用 于 地 电场 ,从 而 ; 


行 地 3 


电 轮 飞船 具体 工 


发 动机 从 曹 电池 组 获得 电力 产生 火花 


行 行星 际 亚 光 速 载 人 飞行 ,由 三 相 中 频 变频 器 给 中 频 


球 范 围 内 的 网 


舱 的 顶 盘 和 底盘 施加 单 相 中 频 电压 产生 儿 百 伏 至 儿 干 伏 的 中 频 


E 攻 的 高 频 旋转 爸 场 来 作用 于 行星 际 侯 


lj 海 空 天 通用 飞行 。 


乍 流程 如 下 :来 到 驾驶 舱 内 , 在 方向 杆 的 电源 锁 插 入 局 动 钥 匙 
月 动 , 运转 起 来 带动 三 相 发 电机 发 电 , 


> HH 


に 
运 ， 


,第 一 路 供给 其 它 系 统 各 个 需要 工 频 电 


7 


频 器 由 它 转变 为 儿 十 兆赫 至 几 和 干 兆 
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它们 产生 几 十 兆赫 至 儿 干 兆赫 的 高 


频 旋转 磁场 来 切割 转 壳 , 使 转 充 产 生 同 样 高 频 的 感应 电流 ,再 产生 同样 高 频 的 旋转 磁场 f 


用 于 局 


半 的 行 


= 
召 


际 磁场 


220 伏 单 相交 


ク 自 ノー 


村 们 


, 获 


电压 施加 给 主 


デラ 


电压 传 给 单 相 


星际 磁场 的 反作用 力 推 动 电 轮 飞 船 水 平 推 i 


;第 三 路 提供 


高 频 2 


频 器 ,输出 一 股 几 十 ; 


蘇 公 人 ル 十 兆 菊 的 単 相 高 疾 交 変 


舱 的 项 盘 正 电压 和 底盘 负电 压 , 电压 为 几 


盘 产 生 一 个 方向 为 上 正 下 负 的 高 频 电 场 ,这 个 电场 既 问 外 
场 的 电力 线 ,产生 电 轮 飞船 垂直 方向 上 的 巷 浮 升降 动力 , 又 癌 
E 力 。 飞 行 控制 系统 通过 生 直 高 度 换 档 杆 和 垂直 


的 


た 


出 电压 来 改 


人 


i 


电 轮 飞 


干 伏 至 儿 十 和 干 伏 可 调 , 使 项 盘 底 
E 用 于 行星 际 电场 排 开 行星 际 电 
主 定 舱 内 产生 一 个 从 上 到 下 


船 顶 盘 底盘 的 垂直 电场 力 


做 动力 环 的 电 


人 


高 度 , 也 可 以 通过 水 平 速度 换 档 杆 和 水 平 速度 微 ; 
化 同时 工人 
> 电 轮 飞船 在 行 


它们 的 旋转 磁场 旋转 速度 和 人 


Ea 


H 


[高度 微 1 
从 而 改 2 
旋钮 来 i 


骨节 单 相 高 频 变 频 器 的 
电 轮 飞船 在 行星 际 电 场 的 悬浮 
骨节 三 相 高 频 变 频 器 控制 高 频 电 


由 旋 钮 来 


几 干 兆赫 至 几 和 干 兆 赫 ? 


电压 在 儿 千 伏 至 儿 十 千 伏 来 改 
星际 磁场 的 水 平 推进 速度 ， 


FE 用 强度 从 而 改 2 


从 而 改 2 


动力 环 三 相 电 源 线 任意 两 


制 那 两 个 可 


册 转 高 频 电 磁 动 力 环 的 1 


问 , 使 电 轮 飞 


高 频 旋 转 磁 场 在 高 速 旋转 , 但 电 做 动力 环 本 身 是 回 员 
电 轮 飞船 还 可 以 操作 双 级 切换 开关 关闭 高 级 电磁 动力 


[0037] 
相 发 电机 组 输 


通过 电流 路 板 控 制 配 电 屏 的 电阻 器 操作 高 频 电 磁 动 力 环 的 电流 大 小 在 儿 安 到 几 


t 


必 


安 变 化 


根 的 対 1 


电 轮 飞船 的 综合 磁场 强度 ,通过 制 动 踏板 控制 配 电 屏 的 相 序 控制 闫 操作 高 频 电磁 
骨 从 而 实现 高 频 电 磁 动 力 环 的 制 动 , 通 过 转动 方向 盘 来 控 


册 转 从 而 改 2 


和 朋 抛 讨 、 盘 旋 。 高 级 电磁 动力 系统 的 各 单元 通过 电线 


电 轮 飞船 在 行星 际 磁场 的 电磁 作用 力 方 


联系 。 电 磁 动 力 环 产生 的 


的 。 


不 动 


局 动 初级 电磁 动力 :柴油 三 


传 给 儿 个 三 相 
频 电 磁 动 力 环 


推 


中 频 
由 它们 产 


产生 同样 中 频 的 旋转 磁场 
推进 。 男 外 一 路 提供 220 伏 単 相 交 > 


> 频 器 由 


它 转 2 


出 50 赫 380 伏 的 三 相交 流 电 传 给 配 电 屏 分 配 成 儿 路 ,其 中 一 路 分 成 几 个 支 路 
为 几 千 赫 至 几 百 千 赫 的 三 相 


中 频 交 流 电 , 传送 给 儿 个 中 


生 


ク 


芷 用 于 周围 的 地 磁场 , 获 


可 


中 颍 旋转 伐 场 来 切割 转 壳 , 使 较 这 产生 同样 中 频 的 感应 电流 , 再 


= 


4 地 人 磁场 的 反作用 力 推动 电 轮 KM 


水 平 


時 


団 


施加 在 主 定 舱 的 项 可 和 底盘 , 电压 为 几 
下 负 的 中 频 电 场 ,这 个 电场 既 向 外 人 
方 回 上 的 葵 浮 升降 动力 , 叉 向 内 产生 一 个 从 上 到 下 的 量 


档 杆 和 垂直 


高 


度 微 调 旋 


钮 来 调节 单 相 中 频 有 


垂直 电场 力 从 
度 微调 旋钮 来 


而 改 2 
调 市 三 相 


传送 到 单 相 中 频 有 
伏 至 儿 千 伏 可 i 
E 用 于 地 电场 排 开 + 


频 器 的 输出 电压 来 改 3 


频 器 加 工 成 单 相 中 频 交 变 电 压 
骨 , 使 项 底盘 产生 一 个 方向 为 上 正 
也 电场 的 电力 线 ,产生 电 轮 飞 船 垂直 
E 力 。 飞 行 控制 系统 通过 垂直 高 度 换 
电 轮 飞船 顶 盘 底盘 的 


中 频 变 频 器 控 肯 


3 


化 同时 工作 


人 


力 环 的 电流 大 小 在 几 安 到 几 


电压 在 几 


电 轮 飞船 在 地 磁场 的 水 平 推 ; 


碧 伏 至 儿 千 伏 来 改 2 


> 电 轮 飞船 在 地 电场 的 悬浮 高 度 , 也 可 以 通过 水 平 速度 换 档 杆 和 水 平 速 
I 中 频 电 磁 动 力 环 的 电流 频率 在 儿 王 赫 至 儿 百 干 赫 
它们 的 旋转 磁场 旋转 速度 和 作用 强度 从 而 改 
速度 , 通过 电流 踏板 控制 配 电 屏 的 电阻 器 操作 中 频 电 磁 动 


制 配 电 屏 的 相 序 控制 器 操作 


化 从 而 改变 电 轮 


安 2 


人 磁 动 力 环 的 制 动 ,通过 转动 方向 盘 来 控制 那 罗 
轮 飞 船 在 地 磁场 的 电磁 


[0038] ”这 些 


电磁 动力 


毫米 至 儿 千 毫米 ,内 直径 为 外 直径 的 几 分 之 一 ,厚度 从 几 十 蓝 米 至 


中 频 电 磁 动 力 环 三 相 电 源 线 任意 两 


船 的 综合 爸 场 强度 ,通过 制 动 路 板 控 
和 根 的 对 调 从 而 实现 中 频 电 


个 可 人 


环 都 是 由 绕组 、 铁 心 构成 的 


高 转 中 频 电 磁 动 力 环 的 
和 用 力 方向 ,使 电 轮 飞 船 拐 穹 


届 轻 从 而 改变 电 


出面 状 圆 环 体 电磁 装置 ,外 直径 从 几 百 


白 窓 米 , 与 转 壳 的 间 


隙 


8 


长 度 为 几 棕 米 至 十 几 毫 米 , 铁心 是 电磁 动力 环 的 磁 路 部 分 , 中频 电磁 动力 环 的 铁心 采用 
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尖 唱 石 型 软 磁 铁 氧 体制 成 , 比如 锰 匀 铁 氧 体 或 镍 冬 铁 氧 体 , 高 频 电 磁 动 力 环 的 铁心 采用 六 
角 晶 系 软 磁 铁 氧 体 , 比 如 Zn2Y 或 Co0.8Zn1. 2Z, 以 减少 涡流 损耗 。 电 磁 动 力 环 铁心 的 正 环 
面 井 有 槽 口 , 槽 内 辻 放 先 狙 , 槽 数 有 18、24、30、36、42、48、54、60、72 等 多 种 ;绕组 是 电磁 动 
力 环 的 电路 部 分 , 由 许多 线圈 联接 而 成 。 线 圈 可 以 采用 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 绕 制 而 成 , 也 可 以 采 
用 聚 酰 亚 胺 漆 包 铝 导线 或 聚 酰胺 酰 亚 胺 漆 包 铝 合金 导线 绕 制 成 , 此 外 还 包括 其 它 很 多 种 漆 
包 或 纸 包 铜 线 、 铝 线 。 每 个 线圈 有 2 介 有 数 辺 , 分 別 脱 放 在 2 个 动力 环 覃 口内 ,用 村 攀 固 定 。 
权 绝 缘 采 用 复合 绝缘 材料 。 绕 组 端 部 相间 执 入 与 档 绝缘 相同 的 复合 绝缘 材料 作为 相间 绝 
缘 。 当 采用 双 层 绕组 时 , 在 模 上 下 层 线圈 之 间 垫 入 与 村 绝缘 相同 的 复合 绝缘 材料 作为 层 间 
绝缘 。 模 模 可 以 采用 成 形 的 复合 檀 模 、 新 型 的 引 拔 模 模 或 环 氧 酚 醛 层 压 玻璃 布 板 ,线圈 之 间 
按 一 定 规律 联接 , 构成 三 相对 称 绕组 。 三 相对 称 绕组 共有 六 个 出 线 端 , 每 相 绕 组 的 首 端 和 末 
端 分 別 用 U1、V1、W1 和 U2、V2、W2 标记 , 通 各 将 它们 接 在 机 舱 内 配 电 屏 的 相 序 控制 器 上 。 可 
以 根据 电源 电压 和 电磁 动力 环 的 额定 电压 把 三 相 绕 组 接 成 星 形 或 三 角形 。 电 磁 动 力 环 的 绕 
组 有 两 种 : 单 层 绕组 是 在 每 个 槽 内 只 这 安放 一 个 线圈 边 ,一 个 线圈 有 两 个 有 效 边 , 占用 两 个 
模 , 因此 一 个 单 层 绕 组 电磁 动力 坏 中 的 总 线圈 数 等 于 总 槽 数 的 一 半 。 双 层 绕 组 在 每 个 槽 中 
安放 两 个 线圈 边 , 中 间 用 层 间 绝缘 隔 开 ,每 个 线圈 有 两 个 有 效 边 ,一 个 有 效 边 放置 在 某 个 村 
的 下 层 , 而 另 一 个 有 效 边 放置 在 另 一 个 槽 的 上 层 , 因此 一 个 电磁 动力 环 的 线圈 数 就 等 于 它 
的 总 档 数 。 固 定 的 电磁 动力 环 通过 螺栓 直接 固定 在 冷却 油 壁 外 表面 , 它 工 作 时 散发 的 热量 
直接 传 给 冷却 油 壁 ;可 偏转 的 电磁 动力 环 则 通过 螺栓 固定 在 转向 机 构 的 铝 合金 机 座 架 上 ， 
再 由 螺栓 将 机 座 哥 固定 在 偏转 棒 的 一 端 , 它 工 作 时 散发 的 热量 通过 机 座 架 、 偏 转 棱 、 偏 转 终 
传 给 冷却 油 壁 。 

[0039] ”高 频 电 磁 动 力 环 的 工作 电压 从 几 千 伏 至 儿 十 千 伏 ,工作 频率 是 几 十 兆赫 到 几 千 兆 
赫 , 额定 电流 是 儿 安 到 几 百 安 , 额 定 功率 是 几 百 千 乓 至 儿 千 千瓦 ,它们 能 作用 于 行星 际 磁 
场 :中频 电磁 动力 环 的 工作 电压 从 几 百 伏 至 几 千 伏 , 工 作 频 率 是 几 和 王 赫 至 几 百 千 赫 , 额定 电 
流 是 几 安 到 几 百 安 ,额定 功率 是 几 十 千瓦 至 上 千 千 瓦 ,它们 能 作用 于 地 磁场 。 所 有 电磁 动力 
环 都 是 曲面 状 圆 环 体 , 铁 芯 开口 朝向 外 部 正 表 面 ;所 有 电磁 动力 环 的 绕组 都 是 三 相 绕组 , 只 
要 将 这 些 三 相 绕组 按 Y 形 联接 后 接 到 三 相 电 源 上 , 三 相 绕组 内 就 会 流 过 三 相对 称 电流 ， 
相 绕 组 电流 都 将 会 产生 磁场 , 三 相 绕 组 电流 将 共同 形成 一 个 合成 磁场 , 而 这 个 合成 磁场 的 
N、S 极 会 随 电流 不 断 变化 而 不 断 旋 转 , 是 一 个 旋转 磁场 ;电流 每 秒 钟 变化 f 周 则 电磁 动力 坏 
的 旋转 磁场 每 秒 钟 在 空间 也 转 过 f 图。 电磁 动力 坏 通过 适当 地 安排 绕组 可 以 得 到 不 同 的 磁 
极 对 数 , 有 2 极 、4 极 .6 极 、8 极 等 。 电 磁 动 力 坏 的 旋转 磁场 转速 n 取决 于 电源 频率 f 和 动力 
环 的 磁极 对 数 p。n = 60f/p 比如 1 对 极 数 的 高 频 电 磁 动 力 坏 通过 50 兆赫 的 三 相交 流 电 , 它 
产生 的 旋转 磁场 转速 是 30 亿 转 每 分 钟 。 绕组 型 式 有 单 层 同 心 式 、 单 层 交 义 式 、 单 层 链 式 、 双 
层 车 式 等 儿 种 ,并 联 路 数 有 1、2、3、4 等 几 种 , 节 距 有 1-6、1-8、1-9、1-12、1-16、1-18 等 多 种 ， 
每 权 线 数 从 几 十 根 至 几 百 根 , 线 规 直 径 $ 从 0.6 毫米 至 2.4 毫米 。 几 个 高 频 电磁 动力 环 的 
总 推力 为 几 百 千 牛 至 几 万 千 牛 ; 儿 个 中 频 电 磁 动 力 环 的 总 推力 为 儿 十 千 牛 至 几 千 千 牛 。 
[0040] ”三 相 中 频 变 频 器 和 单 相 中 频 变 频 器 : 

[0041] ”中频 变频 器 是 利用 电力 电子 元 器 件 的 通 断 作用 将 工 频 电源 变换 为 男 一 中 频 几 干 
赫 至 几 百 干 严 同时 将 电压 成 比例 地 改变 从 几 百 伏 至 儿 干 伏 的 电能 控制 装置 , 既 变 频 又 变 
压 。 三 相 中 频 变 频 器 是 输出 电流 为 三 相 中 频 的 变频 器 , 单 相 中 频 变频 器 是 输出 电压 为 单 相 
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明 


中 频 的 变频 器 。 每 个 电磁 动力 环 都 配 有 一 个 三 相 中 频 变 频 器 , 但 所 


频 变 频 器 都 统一 调度 控制 ; 顶 盘 和 底盘 两 大 电极 板 共 用 一 个 单 相 中 频 变 频 器 , 该 单 相 中 频 
变频 器 独立 调度 , 这样 就 能 实现 当 电 磁 动 力 环 工作 于 这 个 频率 这 个 电压 的 同时 项 盘 底 盘 工 
作 于 另 一 个 频率 另 一 个 电压 , 比如 说 , 当 所 有 电磁 动力 环 工作 在 50 十 区 3 干 伏 的 同时 顶 盘 


底盘 工作 在 120 干 赫 4.5 千 伏 。 


[0042] ”变频 器 主 电路 是 给 电磁 动力 环 提供 1 
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有 电磁 动力 环 的 三 相 中 


则 压 调 频 电 源 的 电力 变换 部 分 ,三 相 中 频 变 频 


器 主 电 路 是 电流 型 的 ;将 电流 源 的 直流 2 


换 为 交流 的 变频 器 ,其 直流 回路 滤波 是 电感 。 单 相 


中 频 变 频 器 主 电路 是 电压 型 的 :将 电压 源 


的 直流 变换 为 交流 的 变频 器 , 其 直流 回路 滤波 是 


电容 。 它们 都 由 三 部 分 构成 ,将 工 频 电源 2 


换 为 直流 


器 产生 的 电压 脉动 的 “ 平 波 回路 ”以 及 将 直流 功率 变换 为 交流 功率 


功率 的 “整流 器 光 吸 收 在 变 流 器 和 道 变 


的 “ 逆 変 器 ”。 


[0043] ”整流 器 :大 量 使 用 的 是 二 极 管 


的 变 流 器 , 它 把 工 频 电源 


换 为 直流 电源 。 也 可 用 


两 组 晶体 管 变 流 嚣 构成 可 道 变 流 器 ,由 于 其 功率 方向 可 道 ,可 以 i 


行 再 生 运 转 。 


[0044]  ② 平 波 回 路 :在 整流 器 整流 后 的 直流 电压 中 ,含有 电源 6 倍 频率 的 脉动 电压 , 此 外 


首 变 器 产生 的 脉动 电流 也 使 直流 电压 变动 。 为 了 抑制 电压 波动 ,采用 电感 和 电容 吸收 脉动 


电压 〈 电流 ) 。 


[0045] 。”@ 道 变 器 : 同 整 流 器 相反 , 道 变 器 是 将 直流 功率 z 


[0046] ”变频 器 的 控制 电路 是 给 电磁 动力 环 供电 《〈 电压、 频率 可 调 
号 的 回路 , 它 有 频率 、 电 压 的 “运算 电路 ”, 主 电路 的 “电压 、 电 流 检 测 电路 ”电磁 动力 环 的 
“旋转 人 磁场 速度 检测 电路 ”, 将 运算 电路 的 控制 信号 进行 放大 的 “驱动 电路 ”以 及 道 变 器 和 


电磁 动力 环 的 “保护 电路 ”组 成 。 


相 中 频 变 频 器 的 道 变 器 以 所 确定 的 时 间 使 6 个 开关 器 件 导 通 、. 关 断 就 可 以 得 到 三 相交 流 输 


换 为 所 要 求 频率 的 交流 功率 ,三 


出 ; 单 相 中 频 变 频 器 的 逆 变 器 以 所 确定 的 时 间 使 4 个 开关 器 件 导 通 、 关 断 就 可 以 得 到 单 相 


) 的 主 电路 提供 控制 信 


[0047] (1) 运算 电路 :将 外 部 的 速度 、 转 矩 等 指令 同 检 测 电 路 的 电流 、 电 压 信 号 进行 比较 


运算 ,决定 逆 变 器 的 输出 电压 、 频 率 。 


[0048] (2②) 电压 、 电 流 检测 电路 ;与 主 回路 电位 隔离 检测 电压 、 电 流 等 。 
[0049] (3) 驱动 电路 :驱动 主 电路 器 件 的 电路 。 它 与 控制 电路 隔离 使 主 电 路 器 件 导 通 、 关 


NA 
o 


[0050]  (④ 速度 检测 电路 :以 逆 在 电磁 动力 环 上 的 速度 检测 器 的 信号 为 速度 信号 , 送 入 
运算 回路 ,根据 指令 和 运算 可 使 电磁 动力 环 按 指令 速度 运转 。 
[0051] (5) 保护 电路 :检测 主 电路 的 电压 、 电 流 等 , 当 发 生 过 载 或 过 电压 等 异常 时 ,为 了 


防止 逆 变 器 和 电磁 动力 环 损坏 ,使 道 变 占 停 止 工作 或 抑制 电压 、 电 流 值 。 


[0052] ”在 额定 频率 下 , 如 果 电 压 一 定 而 只 降下 频率 ,那么 磁 通 焉 过 大 , 磁 回 路 饱和 , 严重 
时 将 烧毁 中 频 电 磁 动 力 环 。 因此 ,频率 与 电压 要 成 比例 地 改变 , 即 改变 频率 的 同时 控制 三 相 


中 频 变 频 器 输出 电压 ,使 中 频 电磁 动力 环 的 磁 通 保持 一 定 ,避免 弱 磁 和 人 磁 人 饱和 现象 的 产生 。 


[0053] ”三 相 中 频 变 频 器 主 电路 的 元 件 要 求 工 作 频 率 高 , 大 功率 ,可 以 产生 几 和 干 赫 至 儿 


的 固体 器 件 功率 较 小 ,本 发 明 电 轮 飞 船 的 


百 干 赫 的 三 相交 流 电 , 可 以 采用 可 关 断 品 | 


i 


管 以 提高 电路 的 输出 频率 。 限 于 工作 频率 较 高 


中 频 


频 器 可 以 采用 电子 


管 式 高 频 振荡 器 。 它 由 


振荡 管 .LC 负 载 振荡 回路 .直流 电源 和 反馈 回路 等 组 成 。 从 应 用 观点 出 发 , 它 要 求 电路 简单 ， 
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激 的 电感 三 点 式 和 3 
[0054] 三 相 


高 频 2 


说 


高 频 2 


[0055] ”高 频 2 
十 兆赫 至 几 千 兆赫 
又 变 压 。 三 相 高 频 3 


マ 


> 频 器 : 


明 书 

容易 起 振 , 输出 功率 大 , 效率 高 ;而 对 电流 波形 和 频率 的 稳定 | 
压 器 反馈 式 振荡 器 。 
频 器 和 单 相 


-一 ~ 


频 器 是 利用 电力 电子 
同时 将 电压 成 比例 地 改 ? 
频 器 主 电 路 是 电流 型 的 :将 电流 源 的 直流 2 


回路 滤波 是 电感 ; 单 相 


高 频 


元 器 件 的 通 断 作用 格 工 疾 申 源 3 
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生 要 求 不 高 。 因 此 大 多 采用 目 


> 换 为 男 一 高 频 几 


频 器 主 电路 是 电压 型 的 :将 电压 源 的 直流 2 


器 , 其 直流 回路 滤波 是 


电容 。 三 相 


高 频 2 


频 器 是 输出 电压 为 单 相 高 频 的 2 


但 所 有 高 频 电 磁 动 力 环 
频 器 , 该 单 相 


个 单 相 


高 频 


的 三 相 


高 频 2 


高 频 2 


频 器 Oo 
频 器 都 统一 j 
疾 共 独立 1 


每 个 高 频 


> 频 器 是 输出 电流 为 三 相 
电磁 动力 环 者 


从 几 和 于 伏 至 儿 干 千 伏 的 电能 控制 装置 , 既 


頻 


换 为 交流 的 3 


お 
;名 


高 频 的 3 


换 为 交流 的 3 
频 器 , 单 相 


高 频 变 


了 配 有 


个 


三 相 


由 度 控制 ;项 盘 和 底盘 两 


大 电极 板 共 
几 度 ,这样 就 能 实现 当 高 频 电磁 动力 环 工作 于 


高 频 变 频 器 ， 


这 个 频率 这 个 电压 的 同时 顶 极 底 盘 工 作 于 男 一 个 频率 男 一 个 电压 ,比如 说 , 当 所 有 电磁 动 
力 环 工作 在 50 兆赫 9 干 伏 的 同时 项 盘 底 盘 工 作 在 1500 兆赫 25 千 伏 , 以 方便 电 轮 飞 船 实现 


由 4 部 分 组 成 :整流 器 、 平 波 回 路 、 逆 ? 
频 器 的 区 别 主要 在 于 电力 电子 元 器 件 的 选用 不 同 ,要 求 元 器 件 的 工作 频率 更 高 ,本 


在 不 同 的 高 度 进行 不 同 速 度 的 水 平 飞行 。 
[0056] ”而 这 两 种 高 频 变 频 器 也 

中 频 2 

以 工作 


的 高 频 变 频 器 的 逆 ? 


人 


[0057] ”三 相 中 频 
来 看 ,它们 都 


> 频 器 、 单 相 
由 电路 板 、 铝 合金 外 过 ,冷却 风 启 和 


在 儿 十 兆赫 至 几 干 兆赫 。 限 于 工作 频率 较 蜗 的 固体 器 件 ] 


器 和 控制 电路 。 与 


な 


器 电路 可 以 采用 电子 
直流 电源 和 反馈 回路 等 组 成 。 大 多 采用 目 激 的 电感 三 点 式 和 3 
出 功率 50 千瓦 频率 1000 兆赫 的 磁 控 管 出 现 ,采用 磁 控 


本 
已 


式 高 频 振 荡 器 o 它 


中 频 


功率 较 小 ,本 发 明 电 轮 飞船 
振荡 管 .LC 负载 振 荡 回 路 、 
奈 器 反馈 式 振荡 器 ;已 经 有 


な 
i 


可 以 使 振荡 


管 频率 达 10 千 兆 


频 器 、 三 相 


频 器 和 单 相 


高 频 


人 


高 频 2 


电 


la 
费 


频 器 从 构造 上 


构成 :电路 板 又 包括 主 电路 板 和 控制 


电路 板 , 电路 板 上 布 满 各 种 电力 电子 元 器 件 ; 铝 合 金 外 党 起 到 屏蔽 电磁 辐射 的 作用 ;冷却 


风 刷 有 两 个 ,为 两 块 电路 板 


[0058] 
[0059] 


四 、 电 轮 飞 
冷却 系统 由 


秀 的 冷却 系统 : 
冷却 油 壁 ,冷却 洲 


la 
费 


等 组 成 , 主 定 舱 壁 里 面 是 空心 的 , 填 满 绝缘 油 构 成 


泵 连接 到 制冷 右 , 在 液 氧 铝 贮 箱 的 液 氧 辅助 下 ,全 密封 的 绝缘 注 
磁 动 力 环 和 转 壳 提 供 冷 去 


[0060] 冷 ま 


起 到 输入 输出 电流 电压 的 作用 。 


冷却 油 壁 ,通过 机 舱 


循环 。 


动力 环 和 它们 周 


些 冷却 油 壁 通过 主 ; 


的 冷却 油箱 内 冷却 ,冷却 好 的 油 被 男儿 


的 高 频 电 磁 动力 环 运行 不 到 10 分 和 
绝缘 油 采用 合成 油 , 比如 硅油 效果 就 很 好 。 制冷 器 由 油箱 制冷 压缩 机 冷凝 器 , 干 
燥 过 滤器 、 毛 细 管 和 蒸发 器 经 钢管 焊接 而 成 的 封闭 系 
压缩 机 的 作用 下 ,将 蒸发 器 内 吸引 了 热 
入 冷 癣 器 冷却 液化 ,形成 制冷 剂 在 制冷 系统 中 不 断 循环 , 达到 制冷 目的 。 与 现 有 技术 


[0061] 


剂 ，; 


ト 


连 ， 


过 热 的 


管道 油泵、 制冷 器 、 液 氧 铝 贮 箱 、 液 氧 泵 、 液 
内 的 冷 去 
上 为 主 定 舱 壁 外 


1 油 壁 的 重要 作用 于 ,通过 冷却 循环 可 以 有 效 地 冷却 主 定 舱 壁 外 


氧 
1 油管 道 、 
用 的 所 有 


昌 所 有 的 电磁 


时 的 转 壳 , 使 它们 不 会 因为 高 频 交 流 电 产生 的 涡流 损耗 和 发 热 而 烧毁 ,这 
E 舱 壁 上 的 洞口 与 来 日 机 舱 内 的 管道 相 


油 被 油泵 抽 回 制冷 器 


局 


的 油泵 送 回 


就 会 烧毁 。 
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量 的 低压 低温 气态 


冷却 油 


ーー 


テン ンコ 


し 5 系统 内 充 有 


通道 ;没有 冷却 系统 , 电 轮 飞 船 


定量 的 制冷 剂 , 它 在 


制冷 剂 2 


成 高 温 诬 


压 的 气态 制冷 


LIS] 
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电 冰 箱 和 空 Y 
效率 , 另外 一 个 制冷 器 通过 与 机 舱 内 的 液 氧 铝 贮 箱 配合 :机 舱 内 的 液 氧 铝 贮 箱 里 的 超 低 ; 


液 氧 将 经 过 另外 一 个 制冷 器 油箱 内 的 那 一 大 排 蒸 发 器 铜 管 , 从 周 玮 的 热 油 中 吸收 热量 , 使 
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关机 差不多 ,在 此 不 多 讲 。 制 冷 剂 采用 毛里 易 或 液 氮 。 为 了 提高 制冷 器 的 制冷 


に Il 


热 油 变 成 冷 油 重 返 冷却 油 壁 ,转化 成 常温 的 氧气 供给 柴油 三 相 发 电机 组 和 空气 循环 调节 系 


统 。 制冷 器 除 


了 为 双 级 电磁 动力 系统 做 冷却 ,还 为 空气 循环 调节 系统 服务 , 使 主 定 舱 内 各 分 


舱 的 空气 保持 在 适宜 的 温度 ,不 热 也 不 冷 。 


[0062] 
[0063] 


五 \ 电 轮 飞 
控制 系统 和 


办 的 飞行 控制 系统 : 


导航 系统 合 起 来 通称 为 电 轮 飞 船 的 飞行 控制 系统 。 飞 行 控制 系统 主要 


集中 在 鸭 驶 舱 内 。 驾 驶 舱 内 有 控制 台 、 轰 驶 座 椅 、` 鸭 驶 舱 门 ,设置 有 转 问 机 构 、 导航 电脑 、 全 


方位 财 路 显示 器 、 闭 路 摄像 机 、\ 水 平 速度 换 档 杆 `. 水 平 速度 微调 旋钮 垂直 高 度 换 档 杆 、 垂 直 


高 度 微 调 旋钮 ,电流 踏板 、 制 动 踏板 ` 双 级 切换 开关 ,电源 锁 和 月 动 钥匙 , 仪表 显示 综合 面板 


上 有 济 


对 


显示 表 、 液 氧 显示 表 、 频 率 表 、 电 压 表 、 电 流 表 、 水 平 速度 表 、 生 直 高 度 表 、 里 程 表 、 


加 速度 表 , 还 有 导航 系 统 的 惯性 平台 和 激光 陀螺 平台 、 超 高 频 测 距 设备 。 


[0064] 


中 电 轮 飞船 


的 水 平 直线 推进 控制 :为 了 达到 在 电 轮 飞 船 的 周围 形成 前 后 左右 的 方 


位 ,对 称 等 距 排列 的 儿 个 高 频 、 中 频 电磁 动力 环 它们 的 旋转 位 场 必 须 形 成 两 组 相同 旋转 方 


问 , 以 拥有 四 个 高 频 电 磁 动 力 环 和 四 个 中 频 电 人 磁 动 力 环 的 电 轮 飞 船 为 例 ,驾驶 舱 左 侧 的 两 
个 高 频 电 磁 动 力 环 与 右 侧 的 两 个 高 频 电 磁 动 力 环 的 旋转 磁场 旋转 方向 是 相同 的 , 左 侧 的 丙 


个 从 前 向 后 旋转 , 右 侧 的 两 个 也 是 从 前 向 后 旋转 , 这 样 使 电 轮 飞船 的 整体 磁场 作用 力 形 成 


一 条 线 , 癌 前 吸引 同时 和 后 排斥 。 而 高 频 电磁 动力 环 的 旋转 和 磁场 旋转 方向 可 以 通过 配 电 屏 


的 相 序 控制 器 对 调 它 


各 相反 时 , 比 女 


转 。 


[0065] 


@ 电 轮 飞 船 


上 一 组 从 前 加 后 另 一 组 从 后 同 前 地 旋转 时 , 则 电 轮 飞船 将 悬 停 在 空中 原 地 旋 


们 的 电源 三 相 相 序 来 改变 。 当 左右 两 组 高 频 电磁 动力 环 的 旋转 磁场 方 


进 主 定 验 内 在 


的 水 平 转 问 控制 :两 个 可 偏转 电磁 动力 环 分 别 通 过 四 颗 螺 栓 固定 在 铝 


合金 机 座 架 上 , 再 由 一 颗 螺 栓 把 机 座 架 固定 在 两 根 铝 合金 债 转 棒 上 , 而 这 两 根 侦 转 棒 又 伸 
甲板 下 方 中 心 交汇 在 一 个 点 上 ,这 个 点 位 于 电 轮 飞 船 的 旋转 轴 心 上 ,通过 转 


向 齿轮 装置 与 连接 方 问 盘 的 方向 杆 联接 , 当 方 向 盘问 左 转动 时 ,这 股 扭力 束 会 通过 方 问 杆 、 


转 辣 齿轮 逆 置 和 仿 转 棒 穿 过 俩 转 颖 传送 到 可 偶 转 电磁 动力 环 的 机 座 架 上 , 使 这 两 个 可 俩 
电磁 动力 环 同时 按 相 


同 的 弧度 偏转 ,从 而 使 电 轮 飞 船 的 综合 电磁 作用 力 方向 改变 往 仿 转 的 


方向 飞 去 。 具体 由 方 | 


筑 构 成 转向 机 构 。 转 向 机 构 是 飞行 控制 系统 的 核心 。 两 根 偏 转 棒 之 间 用 固定 棒 加 以 固定 ， 


可 担 、 方 向 杆 、 转 向 齿轮 装置 ,偏转 棒 、 固 定 棒 、 机 座 染 ,偏转 颖 和 止 偏 弹 


形成 一 个 A 字 结构 . 尤其 要 指出 的 是 :可 偏转 的 两 个 电磁 动力 环 在 主 定 舱 外 围 的 偏转 是 以 


电 轮 飞 船 的 旋转 多 


I[ 心 为 中 心 ,在 主 定 舱 外 围 这 个 圆周 上 作 弧 线 水 平 偏转 , 由 于 它们 是 通过 


闻 定 棱 连 在 一 起 的 ,所 以 它们 的 偏转 也 是 同时 的 。 当然, 可 偏转 电磁 动力 环 的 偏转 是 有 限制 


的 ,偏转 到 


夹层 与 机 舱 内 相通 。 偏 转 颖 的 一 端 各 有 一 个 止 偏 弹 引 。 男 外 ,可 偏转 中 频 电磁 动力 环 是 通 


叫 偏转 颖 , 供 1 


定 角 度 就 有 止 偏 弹 筑 挡 住 了 偏转 棒 的 偏转 , 以 免 可 偏转 电磁 动力 环 撞 到 了 冉 
定 电 磁 动 力 环 。 主 定 舱 外 转 舱 壁 上 安装 有 两 个 可 偏转 电磁 动力 环 的 位 置 上 开 有 四 道 裂 终 ， 


册 转 棒 转 动 电磁 动力 环 时 使 用 ,两 个 可 偏转 高 频 电 磁 动 力 环 有 两 道 偏转 颖 ,两 
个 可 偏转 中 频 电 磁 动 力 环 也 两 道 偏转 缝 。 偏转 缝 的 里 面 有 密封 护 件 隔绝 动力 环 外 面 的 真空 


过 另外 


根 固定 棒 回 


定 在 可 偏转 高 频 电磁 动力 环 下 面 的 。 综 上 所 述 ,方向 杆 上 的 方向盘 左 
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转 右 转 改 变 电 轮 飞船 的 水 平 飞行 方向 。 

[0066] ”急电 轮 飞 艇 的 姿态 控制 :以 

的 方 向 杵 , 向 前 推 使 前 面 两 个 高 频 电 磁 动 力 环 的 电流 调 小 , 磁场 力 
电磁 动力 环 的 电流 调 大 ,磁场 力也 2 

面 两 个 高 频 电磁 动力 环 的 电流 调 小 ,人 磁场 力 变 小 ,同时 前 面 两 个 高 上 


大 ,磁场 力 ? 


【 般 低 共 , 就 向 前 推 ; 计 它 拾 关 , 就 向 后 拉 。 把 驾驶 杆 向 左 推 , 右 侧 的 劝 
个 , 右 侧 的 磁场 就 会 大 于 左 侧 的 磁场 , 电 轮 飞 


电流 加 大 于 左 侧 那 罗 


11/19 页 


拥有 四 个 高 频 电磁 动力 环 的 电 轮 飞 船 为 例 , 驾驶 舱 里 


入 


侧 的 两 个 高 频 电 磁 动 力 环 的 电流 小 于 右 侧 的 那 两 个 ,产生 的 磁 


磁场 力 合 在 一 起 使 电 轮 飞船 疝 左 滚 。 反 过 ,方向 杆 向 右 推 , 电 轮 飞 
综 上 所 述 ,方向 杆 的 前 推 后 推 左 推 右 推 改 ? 
| :通过 飞行 员 脚 踩 制 动 踏板 操作 配 电 屏 的 相 序 控 制 器 对 后 
个 电磁 动力 环 旋转 磁场 的 


观感 觉 一 样 。 
[0067] 


由 电 轮 飞船 的 制 动 控 玮 
面 两 个 电磁 动力 环 三 相 电 源 线 任 意 马 


と ムコ 
レー 


场 


电 轮 有 


变 小 ,同时 后 面 两 个 高 频 
大 ,这 样 使 电 轮 飞船 加 下 俯冲 低头 ;反之 ,向 后 拉 , 使 后 
项 电磁 动力 环 的 电流 调 
> 大, 这样 使 电 轮 飞 船 向 上 仰 冲 拾 头 , 这 个 动作 和 人 的 直观 感觉 很 一 致 :让 电 轮 
个 高 频 电 磁 动 力 环 的 
办 的 右边 就 抬 起 ,同时 左 
小 于 右 侧 的 磁场 ,两 个 
船 向 右 滚 , 这 也 和 人 的 直 
贞 的 飞行 姿态 。 


根 的 对 调 从 而 改 ? 


后 面 丙 


旋转 方向 , 使 电 轮 飞 船 向 前 飞 的 磁场 作用 力 被 站 后 飞 的 磁场 作用 力 牵 扯 住 而 瞬间 停 下 来 ， 


在 空中 作 原 地 的 目 转运 动 ,从 而 实现 电 轮 飞 船 的 制 动 。 


[0068] 


@ 电 轮 飞 船 的 水 平 加 人 速 减速 控 上 
过 水 平 速度 换 档 杆 和 水 平 速 度 微 j 
力 环 的 电流 频率 在 几 十 兆赫 至 几 千 兆赫 3 


由 旋钮 来 


上: 当 双 级 切换 开关 按 在 高 级 电磁 动力 状态 时 , 通 


调节 三 相 高 频 ? 


化 改 


频 器 可 以 控制 所 有 高 频 电 磁 动 
旋转 们 场 的 旋转 速度 和 作用 强 


度 实现 在 


行星 际 位 场 的 水 平 速 度 在 几 公里 每 秒 至 一 二 十 万 公里 每 秒 飞 行 ; 当 双 级 切换 开关 按 在 初级 


电磁 动力 状态 时 , 通过 水 平 速度 换 档 杆 和 水 平 速度 微调 旋钮 来 ; 
制 所 有 中 频 电 磁 动 


作用 强度 实现 在 地 磁场 的 水 平 速 度 在 几 十 公里 每 小 时 至 几 
@@ 电 轮 飞 船 的 垂直 上 升 下 降 控制 : 当 双 级 切换 开关 按 在 高 级 电磁 动力 状态 时 , 通 
过 垂直 高 度 换 档 杆 和 垂直 高 度 微调 旋钮 调节 单 相 


[0069] 


力 环 的 电流 频率 在 儿 干 赫 至 儿 


周 玉 三 相 中 频 有 


频 央 可 以 控 


千村 


化 改 : 


自公 


里 毎秒 行 。 


的 顶 盘 和 底盘 上 的 高 频 垂直 电场 力 从 而 改 ? 
最 肖 高度 越 育 , 入 ル 千 伏 至 ル 十 千 伏 可 


至 几 亿 公里 
高度 微 


H 


则 旋钮 调节 


单 相 中 频 


直 电 场 力 从 而 改 2 


千 伏 可 调 


> 它 在 地 电场 的 悬浮 高 


高 频 


旋转 倍 场 的 旋转 速度 和 


频 器 的 输出 电压 来 改 : 
它 在 行星 际 电 场 的 基 浮 高 度 , 输 出 电压 越 高 则 


由 , 电 轮 飞船 在 行星 际 


化 : 当 双 级 切换 开关 按 在 初级 电磁 动力 状态 时 , 通过 垂直 
频 器 的 输出 电压 来 改 ? 


电 轮 飞船 的 顶 盘 和 底盘 上 的 中 频 乖 


度 , 输 出 电压 


[0070] 


安 状 在 儿 个 航 窗 里 下 
行 控制 系统 的 眼睛 ,使 驾驶 员 4 


1 的 几 个 闭路 摄像 机 和 控 上 
在 驾驶 座 椅 上 通过 全 方位 闭路 


, 电 轮 飞 船 的 悬浮 高 度 也 从 离 地 面 1 米 到 离 地 面 25 万 


公里 


化 。 


台 前 的 全 方位 闭路 


电 轮 飞船 


黄道 面 的 瞪 浮 高 度 也 从 几米 
[高 度 换 档 


村 和 垂 衣 


越 高 则 蔗 浮 高 度 越 高 , 从 几 百 伏 至 几 


显示 器 构成 长 


显示 器 就 可 以 看 到 电 轮 飞 


船上 下 左右 各 个 方位 的 情景 ,而 驾驶 员 能 够 直接 看 到 的 就 是 控制 台 前 面 的 前 方 能 窗外 的 情 


三 月 
PE 


[0071] 
[0072] 


导航 系统 方面 :日 


所 


在 整流 日 里 安装 通信 天 线 是 为 了 方便 驾驶 员 与 外 界 的 联络 。 
于 电 轮 飞船 本 里 的 磁场 频率 就 有 儿 十 光 赫 至 儿 干 兆赫 了 ,对 普 
通 频 段 的 雷达 有 强烈 的 抑制 次 痪 作用 ,所 以 电 轮 飞 租 导航 系统 所 用 的 雷达 必须 用 毫米 波段 
儿 十 吉 赫 至 儿 百 


赫 的 才 不 会 被 自己 的 磁场 干扰 破坏 到 。 超 高 频 雷 达 测 距 设 备 是 电 轮 飞 


船 导 航 系统 的 必 备 设备 之 一 , 项 盘 和 底盘 上 的 聘 
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个 整流 日 里 各 安 状 一 个 超 高 频 雷 达 测 距 设 
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备 , 这 样 就 可 以 测 出 上 下 、 前 后 ,左右 各 个 方位 的 参照 物 的 距离 ,防止 碰撞 。 


[0073] ”根据 电 轮 飞船 采用 的 导航 方式 不 同 ,测量 仪表 的 种 类 也 有 所 不 同 。 但 各 种 导航 方 
式 的 测量 仪表 , 都 离 不 开 陀螺 和 加 速度 表 。 电 轮 飞 般 导 航 系 统 有 两 个 平台 ,一 个 是 在 正常 情 


况 下 使 用 陀螺 的 惯性 平台 , 为 一 个 是 激光 陀螺 平台 作为 备份 用 . 加 速度 表 可 以 测量 电 轮 飞 


船 在 3 个 座 标 轴 方 向 的 运动 . 电脑 通过 探测 数据 的 计算 , 可 以 获得 电 轮 飞 船 的 水 平 速度 和 
垂直 高 度 的 数据 。 高速 旋转 的 陀螺 , 不 管 电 轮 飞 船 姿势 如 何 变 化 , 它 始终 保持 一 定 的 方向 不 
变 。 反 过 来 说 , 它 也 能 觉察 到 电 轮 飞船 姿 态 的 任何 变化 。 加 速度 表 也 是 利用 陀螺 惯性 原理 


制 成 的 , 它 能 感受 到 电 轮 飞船 速度 等 参数 变化 。 电 轮 飞 船 的 导航 系统 主要 包括 导航 电脑 、 惯 


性 平台 、 激 光 陀 螺 平 台 、 加 速度 表 、 超 高 频 雷 达 测 距 设备 等 儿 种 ,这 几 种 技术 在 现 有 技术 航 
天 飞机 和 运载 火箭 上 都 有 应 用 , 在 此 不 多 说 了 。 


[0074] 六、 生命 保 障 系统 : 


[0075] ”生命 保障 系统 包括 空气 循环 调节 系统 .照明 系统 、 安 全 保护 系统 .而 所 排污 系统 、 


供水 系统 等 几 个 子 系统 。 


[0076] ”空气 循环 调节 系统 :主要 


气压 力 的 装置 和 液 氧 铝 贮 箱 、 氮 气短 以 及 相应 的 液 氧 


和 空调 装置 和 调节 氧气 和 二 氧化 碳 、 水 分 的 装置 控制 空 


到 册 


道 . 氮 气管 道 和 液 氧 泵 、 氨 气泵 等 儿 


部 分 组 成 ,在 现 有 拉 术 飞机 和 火 第 动力 载 人 飞船 中 已 经 有 应 用 ,在 此 不 多 说 。 


[0077] ”照明 系统 :照明 系统 以 柴 洲 


上 三 相 发 电机 组 发 出 的 50 赫 三 相交 流 电 其 中 的 单 相 220 


伏 作为 电源 ,各 舱室 的 照明 灯具 可 以 采用 日 光 灯 、 碘 铝 灯 、 白 炽 灯 :项 盘 和 底盘 的 探照灯 可 
以 采用 高 压 水 银 灯 、 超 高 压 求 伺 灯 等 , 当 电 轮 飞船 尺 到 星际 真空 地 带 , 转 壳 和 顶 盘 底盘 不 再 
电离 空气 发 光 时 ,就 打开 探照灯 来 照 亮 前 后 上 下 方 的 路 。 探 照 灯 就 安装 在 防弹 玻璃 采 窗 里 


[0078] ”安全 保护 系统 :主要 是 


面 。 这 些 是 现 有 技术 , 在 此 不 多 讲 。 


是 绝缘 


电 轮 飞 船 在 飞行 期 间 整 个 飞船 都 工人 


采 护 、 电 磁 屏 项 和 消防 保护 、 噪 声 消除 等 几 方 面 。 由 于 
FE 于 强 电流 、 高 压 电 场 和 高 频 人 磁场 的 状态 ,为 了 保护 舱 


内 人 员 的 安全 ,通过 主 定 舱 的 冷却 油 壁 对 高 压 电 场 和 高 频 人 磁场 进行 电磁 屏蔽 ,再 通过 舱 内 


表面 的 绝缘 表层 塑胶 结构 对 强 


电流 i 


行 绝 缘 ,另外 配 有 炎 火 装置 , 以 对 付 主 定 舱 内 各 舱室 


由 于 电器 短路 等 各 种 原因 引起 的 火灾 。 噪 声 消除 方面 ,对 两 套 柴油 三 相 发 电机 组 都 套 上 多 


层 屏蔽 阻抗 错 配 式 隔 声 党 ,还 配 上 大 型 阻抗 复合 式 消音 器 , 从 而 使 机 舱 内 的 噪声 降 到 最 低 ， 


使 主 定 舱 内 各 舱室 实现 相对 安 前 


的 环境 效果 。 


[0079] ”厕所 排污 系统 :考虑 到 飞行 人 员 和 乘客 生理 方面 的 排尿 、 排 便 的 方便 与 需要 ,在 飞 
行 期 间 不 必 停 下 来 进 进 出 出 , 任何 一 舟 电 轮 飞 船 内 都 设置 有 厕所 排污 系统 ,一般 由 而 所 间 、 


出 益 、 沖 水 装 賞 、 排 気 扇 、 排 汚 角 、 排 汚 
运 汽车 上 已 经 有 运用 ,在 此 不 多 说 。 
[0080] ”供水 系统 :供水 系统 由 水 箱 、 水 俏 、 水 管道 .水 输送 口 等 儿 部 分 构成 。 它 有 四 方面 的 


管道 排污 出 口 等 儿 部 分 组 成 。 在 航空 飞机 和 长 途 客 


作用 ,为 染 油 发 动机 冷却 提供 水 、 为 厕所 冲洗 提供 水 、 为 空气 水 分 调节 提供 水 、 为 飞行 人 员 


饮用 提供 水 。 
[0081] “发明 效 果 : 


[0082] ”本 发 明 电 轮 飞 般 与 运载 火箭 、 航 天 飞机 相 比 具有 以 下 效果 :(D 有 效 载 奏 高 :50 吨 


重 的 飞船 一 般 可 以 载 50 吨 的 货物 ;名 可 以 无 数 次 重复 使 用 :寿命 长 达 10 年 以 上 ,只 消耗 燃 
油 和 氧气 不 必 再 丢弃 船体 机 构 ;3) 飞 行 速度 成 干 上 万 倍 于 火 第 动力 :飞行 速度 最 高 可 以 达 
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到 二 十 万 公里 每 秒 ,支持 太阳 系 行星 际 载 人 飞行 ,到 月 球 几 分 钟 ,到 火星 半 个 小 时 , 到 海王 
星 5 小 时 左右 :@ 低 涝 箔 :每 100 逢 网 油 可 以 支持 飞船 运行 10 小 时 左右 :加 无 须发 射 场 和 
地面 控 制 中 心 的 支持 ;完全 独立 飞行 。 


附 图 说 明 

[0083] ”图 1 是 圆 球体 电 轮 飞船 结构 的 立体 透视 图 :1、 转 ;2、 主 定 舱 ;3、 顶 盘 ;4、 底 盘 ; 
5、 密 封 轴承 :6、 螺 栓 ;7、 密 封 图 ;8、 真 空 夹层 ,9、 冷 却 油 壁 ;10、 绝 缘 表 层 ;11、 防 弹 玻璃 航 
窗 ;12、 整 流 单 ;13、 底 舱 门 ;14\、 底 舱 门 收 放 动 作 简 ;15、 底 舱 门 锁 ;16、 航 梯 ;17、 起 落架 ; 
18、 支 柱 :19、 轮 又 ;20、 橡 胶 铝 轮 ;21、 起 落架 小 舱 门 ;22、 起 落架 收 放 动作 简 ;23、 液 压 蓄 压 
器 ;24、 液 压 管道 。25 .甲板 ;26、 甲 板 出 入 口 :27、 密 封 检查 窗 门 ;28、 真 空 抽 气泵 ;29、 驾 驶 
船 ,30、 控 制 台 ;31、 轰 驶 座 椅 ;32、 驾 驶 舱 门 :33、 机 舱 ;34、 客 货舱 ;35、 减 压 舱 :36、 减 压 舱 
门 ;37、 电 源 锁 ;38、 启 动 钥匙 ;39、 燃 油箱 ;40、 液 氧 铝 贮 箱 ;41、 柴 油 三 相 发 电机 组 ;42、 曹 
电池 组 ;43、 配 电 屏 ;44、 电 缆 ;45、 三 相 高 频 变频 器 ;46、 单 相 高 频 变 频 器 ;47、 三 相 中 频 变 频 
器 ;48、 单 相 中 频 变 频 器 ;49、 可 偏转 高 频 电 磁 动 力 环 ;50、 固 定 高 频 电磁 动力 环 ;51、 可 偏转 
中 频 电 磁 动 力 环 ;52、 固 定 中 频 电磁 动力 环 ;53、 转 向 机 构 ;54、 机 座 架 ;55、 偏 转 棒 ;56、 转 向 
齿轮 装置 :57、 方 向 杜 :58、 方 向 鶴 ;559、 止 偏 弾 筑 ;60、 偏 转 颖 ;61、 固 定 棒 ;62、 制 冷 器 ;63、 
油泵 ;64、 冷 却 油管 道 ;65、 水 平 速度 换 档 杆 ;66、 垂 直 高 度 换 档 杆 :67、 制 动 踏板 ,68、 申 流 踏 
板 ;69、 水 平 速度 微调 旋钮 ;70、 垂 直 高 度 微调 旋钮 ;71、 双 级 切换 开关 ;72、 导 航 电脑 ;73、 全 
方位 闭路 显示 器 :74、 仪 表 显 示 综 合 面板 ;75、 油 量 显示 表 ;76、 液 氧 显示 表 ;77、 频 率 表 ;78、 
电压 表 ;79、 电 流 表 80、 水 平 速度 表 ;81、 垂 直 高 度 表 ;82、 里 程 表 ;83、 加 速度 表 ;84、 惯 性 
平台 ;85、 激 光 陀 螺 平 台 ;86、 闭 路 摄像 机 ;87、 超 高 频 雷 达 测 距 设 备 ;88、 通 信 天 线 ;89 、 衬 气 
循环 调节 系统 ;90、 照 明灯 具 :91、 探 照 灯 ;92、 排 气管 ;93、 排 气 口 ;94、 燃 油泵 ;95、 燃 油管 
道 ;96、 燃 油 输 送 口 :97、 液 気 胡 ;98、 液 氧 管 道 ;99、 液 氧 输 送 口 :100、 厕 所 排污 系统 ;101、 
排污 泵 ;102、 排 污 管道 ;103、 排 污 出 口 ;104、 水 箱 :105、 水 胡 ;106、 水 管道 ;107、 水 输送 口 ; 
108、 氮 气 瓶 ;109、 氮 气泵 ,110、 気 気管 道 ,111、 気 気 輸送 口 ;112、 灭 火 装置 ;113、 隔 声 思 , 
114、 消 音 器 。 

[0084] ”图 2 是 圆 盘 体 电 轮 飞船 结构 的 立体 透视 图 : 同 图 1 的 附 图 说 明 。 

[0085] ”图 3 是 转达 上 下 半 体 构造 的 俯视 图 :201、 铝 合金 蜂窝 板 ;202、 软 磁铁 氧 体 内 框 ; 
203、 钛 合金 骨架 ;5、 密 封 轴承 ;6、 螺 检 ;7、 窗 封 圈 。 

[0086] ”图 4 是 顶 盘 构 造 的 仰视 图 :201、 铝 合金 蜂 窗 板 ;203、 钛 合金 骨架 ;3、 顶 盘 ;5、 密 封 
轴承 ;11、 防 弹 玻璃 航 窗 ;12、 整 流 尝 ;93、 排 气 口 。 
[0087] ”图 5 是 底盘 构造 的 傅 视 图 :201、 铝 合金 蜂 帘 板 ;203、 钛 合金 骨架 ;4 底盘 ;5、 密 封 
轴承 :11、 防 弹 玻璃 航 窗 ;12、 整 流 单 ;13、 底 舱 门 ;15、 底 舱 门 锁 ;21、 起 落架 小 舱 门 ;96、 燃 
油 输送 口 ;99、 液 氧 输送 口 ;107、 水 输送 口 ;111、 氮 气 输送 口 ;103、 排 污 出 口 。 

[0088] ”图 6 是 小 型 电 轮 飞船 的 高 .中 频 电 磁 动 力 环 之 四 环 分 布 俯视 图 和 旋转 磁场 方向 示 
意图 :49、 可 偏转 高 频 电磁 动力 坏 ;50、 固 定 高 频 电 磁 动 力 坏 ;51、 可 偏转 中 频 电 磁 动 力 环 ; 
52、 固 定 中 频 电 磁 动 力 坏 ;54、 机 座 架 ;55、 偏 转 棱 ;56、 转 向 齿轮 装置 ;:59、 止 偏 弾 筑 :61、 固 
定 棒 。 
[0089] ”图 7 是 大 型 电 轮 飞 船 的 高 .中 频 电 磁 动 力 环 之 八 环 分 布 俯视 图 和 旋转 磁场 方向 示 
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意图 : 同 图 6 的 说 明 。 

[0090] ”图 8 是 高 (中 ) 频 电磁 动力 环 结构 俯视 示范 图 :204、 鉄 心 ;205、 绕 组 ;6、 螺 栓 。 
[0091] ”图 9 是 高 (中 ) 频 电 磁 动 力 环 铁心 形状 侧面 透视 示范 图 。 

[0092] ”图 10 是 高 (中 ) 频 电 磁 动 力 环绕 组 线圈 结构 示范 图 :三 相 绕组 共有 六 个 出 线 端 ， 
每 相 绕组 的 首 端 和 末端 分 别 用 U1、V1、W1 和 U2、V2、W2 标记 。 


具体 实施 方式 
[0093] ”实施 例 1 :如 图 1, 小 型 电 轮 飞船 ,船体 结构 为 :直径 为 10 米 的 圆 球体 。 
[0094] ”转达 1 两 半 体 和 主 定 舱 2 两 半 体 可 以 分 段 浇铸 再 焊接 而 成 , 转 克 1 厚 20 宫 米 ,外 直 
径 10000 诸 米 ,采用 铝 合金 蜂 视 板 内 表面 镶 红 软 磁 铁 氧 体内 框 和 钛 合金 骨架 搭配 而 成 的 骨 
架 制 成 , 软 磁 铁 氧 体 内 框 采 用 六 角 唱 系 软 磁 铁 氧 体 Zn2Y ; 主 定 舱 2 的 横 癌 最 大 直径 为 9680 
室 米 ,纵向 最 大 直径 为 10000 这 米 , 铝 合金 蜂 视 板 配 上 铁合金 骨架 制 成 , 主 定 舱 2 的 冷却 油 
壁 9 宽 25 室 米 ,密封 图 7 采用 耐 高 温 密封 圈 , 聚 四 氟 乙 烯 制 成 , 转 壳 1 和 主 定 船 2 用 螺栓 6 
各 用 16 个 , 共 32 个 ,全 用 铁合金 金 制 成 , 直径 20 迹 米 ,长 60 毫米 ;密封 轴承 5 采用 深 沟 球 
轴承 , 外 直径 为 3000 記 米 , 米 用 鉄 合金 制 成 ; 顶 盘 3 和 底盘 4 直径 都 是 2950 诸 米 , 厚 20 毫 
米 , 以 铝 合金 蜂 需 板 配 上 铁合金 骨架 制 成 ;真空 夹层 8 宽 为 160 毫米 ,真空 抽 气 泵 28 功率 
1.5 千 瓦 。 绝缘 表层 10 厚 8 毫米 ,采用 聚 酰 亚 胺 耐 高 温 的 绝缘 材料 ,为 提高 绝缘 表层 的 阻 燃 
性 ,在 聚 酰 亚 腕 中 添加 阻 燃 剂 不 饱和 聚 脂 。 底 舱 门 13 直径 为 2200 毫米 , 配 有 底 舱 门 锁 15 
个 , 底 舱 门 收 攻 动 作 简 14 直径 50 毫米 长 2000 毫米 ;整流 单 12 直径 为 1000 毫米 ,采用 
克 - 环 氧 绽 皮 和 馈 蜂 窒 夹 芯 结 构 ;防弹 玻璃 般 窗 11 大 小 为 500 度 米 ,驾驶 舱 29 的 前 方 防弾 
玻璃 航 窗 11 尺寸 为 600 毫米 X1200 毫米 的 椭圆 形 , 甲板 25 厚 30 毫米 , 甲板 出 入 口 26 尺 
寸 为 1300X 1000 毫米 , 航 梯 16 长 4200 毫米 X 宽 800 毫米 , 底 舱 门 13 的 航 梯 16 长 2100 
毫米 X 宽 800 迹 米 ,都 是 用 铝 合金 制 成 。 密 封 检 查 窗 门 27 大 的 直径 2500 这 米 ,有 4 个 ,小 
的 直径 1500 毫米 ,有 4 个 。 起 落架 17 有 三 个 ,长 度 为 2000 間 米 , 其 中 支柱 18 直径 100 堆 
米 , 长 1350 毫米 , 轮 又 19 长 450 晕 米 宽 300 誰 米 , 橡胶 铝 轮 20 直径 500 毫米 , 起 落架 小 舱 
门 21 为 1000X600 毫米 的 椭圆 形 ,起 落架 收 放 动 作 简 22 直径 120 毫米 ,长 1450 毫米 ,液压 
蓄 広 器 23 功率 5 千瓦 ,液压 管道 24 直径 30 毫米 ,驾驶 舱 29 直径 2500 毫米 ,高 2000 毫米 ， 
轨 驶 舱 门 32 宽 800 毫米 X 高 2000 毫米 ,控制 台 30 尺寸 为 2000X700X1650 毫米 ,驾驶 座 
椅 31 尺寸 500X500X500 讲 米 靠背 高 600 毫米 。 机 舱 33 以 驾驶 舱 28 周围 的 环形 通道 布 
置 而 成 , 客 货 舱 34 以 减 压 舱 35 周围 的 环形 空间 布置 而 成 ,作客 租用 就 安装 一 排 排 座 椅 在 底 
埋 4 地板 上 , 作 貸 船 用 回 保持 空 落 即 可 。 減圧 般 34 直径 2500 毫米 , 高 2100 毫米 , 减 压 舱 门 
36 尺寸 为 2000 X1500 毫米 ,底盘 4 上 的 燃油 输送 口 96、 液 氧 输 送 口 99、 氮 气 输送 口 111、 水 
输送 口 107 直径 都 为 50 毫米 ,各 用 铅 合金 盖子 盖 着 ;排污 出 口 103 直径 为 100 毫米 , 項 電 3 
上 的 排気 口 93 直径 50 毫米 。 
[0095] ”供电 系统 方面 为 :采用 道 依 次 柴油 三 相 发 电机 组 41 两 套 , 型 号 1320GFD1650， 
输出 功率 1320 千瓦 ,额定 电流 2367 安 ,频率 50 赫 , 电压 380 伏 /220 伏 , 柴 油 机 型 号 
TBD620V12G3,6040X2530X2650 毫米 ,重量 11 吨 。 葛 电池 组 42 采用 锅 镍 营 电 池 16 不 。 液 
氧 铝 贮 箱 40 容量 5 叫 , 液 気 胡 97 功率 1 千瓦 , 液 氧 管 道 98 直径 30 毫米 ,燃油 箱 39 容量 5 
吨 , 燃 油泵 94 功率 1 千瓦 ,燃油 管道 95 直径 30 毫米 。 配 电 屏 43 为 1500X500X1720 毫米 。 
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电缆 44 采用 铜 导线 聚 氛 乙 烯 绝缘 电缆 。 
[0096] ” 双 级 电磁 动力 系统 方面 为 :可 偏转 高 频 电 磁 动 力 坏 49 有 2 个 ,固定 高 频 电 磁 动 力 
环 50 有 2 个 , 共 4 个 ,工作 频率 为 50 兆赫 至 5000 兆赫 ,工作 电压 为 6 千 伏 至 35 千 伏 , 每 个 
功率 为 1400 千瓦 ,外 直径 为 2000 芭 米 , 内 直径 为 650 诸 米 , 环 厚 150 室 米 , 鉄心 米 用 六角 唱 
系 软 磁铁 氧 体 Zn2Y, 绕组 采用 中 1. 0 毫米 聚 脂 漆 包 圆 铜 线 , 额定 电流 为 40 安 , 间 隐 长 度 为 8 
毫米 ,每 槽 线 数 140, 绕 组 型 式 为 双 层 闭 绕 , 跨 距 为 1-15, 环 横 数 为 412。 所 有 高 频 电磁 动力 环 
采用 螺栓 6 各 4 颗 , 钛 合金 制 成 ,直径 12 毫米 , 长 170 毫米 。 
[0097] “可 偏转 中 频 电 磁 动 力 环 51 有 2 个 ,固定 中 频 电 磁 动 力 坏 52 有 2 个 ,总 共 4 个 , 工 
作 频 率 为 5 干 赫 至 500 于 赫 , 工 作 电 压 为 380 伏 至 6000 伏 , 每 个 功率 为 150 千瓦 ,外 直径 
为 1000 毫米 , 内 直径 为 350 毫米 , 环 厚 为 100 毫米 ,铁心 采用 尖 晶 石 型 软 磁 铁 氧 体 鳃 锌 铁 氧 
体 , 绕组 采用 中 1.2 毫米 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 , 额定 电流 为 120 安 ,间隙 长 度 为 3 毫米 , 每 模 线 数 
200, 绕组 型 式 为 双 层 登 绕 , 节 距 为 1-14, 环 横 数 为 60。 所 有 中 频 电 磁 动 力 环 采 用 螺栓 6 各 
4 个 , 钛 合金 制 成 ,直径 10 毫米 ,长 120 毫米 。 

[0098] “三 相 高 频 变频 器 45 有 4 个 ,输出 电流 频率 为 50 兆赫 至 5000 兆赫 可 调 , 电压 为 6000 
伏 公 35 千 伏 , 每 个 输出 功率 300 千 瓜 。 单 相 高 频 变频 器 46 有 2 个 ,输出 电压 为 高 压 6000 
伏 至 35 千 伏 可 调 , 工作 频率 为 50 兆赫 至 5000 兆赫 , 输出 功率 为 300 千瓦 。 

[0099] ”三 相 中 频 变 频 器 47 有 4 个 ,每 个 输出 功率 150 于 所 ,输出 电流 频率 为 5 千 赫 至 500 
干 赫 可 调 , 电压 380 伏 至 6000 伏 。 单 相 中 频 变 频 器 48 有 2 个 ,每 个 输出 功率 200 千瓦 , 输 
出 电压 为 380 伏 至 6000 伏 可 调 , 工作 频率 为 5 千 蘇 全 500 千 赫 。 

[0100] ”冷却 系统 方面 为 :冷却 油 壁 9 采用 硅油 2 吨 。 两 台 制 冷 器 62 功率 分 别 为 10 千瓦 。 
油泵 63 功率 为 2 千瓦 ,冷却 油管 道 64 直径 20 毫米 , 液 氧 铝 贮 箱 40 与 供电 系统 的 相同 。 
[0101] ” 怀 行 控制 系统 方面 为 :转向 机 构 53 各 部 件 为 :机 座 架 54 大 的 有 2 个 ,直径 2000 毫 
米 , 厚 8 毫米 ,小 的 也 有 2 个 ,直径 1000 毫米 , 厚 6 毫米 ;偏转 棒 55 长 4780 毫米 ,直径 55 毫 
米 , 转 向 齿轮 装置 56 直径 300 毫米 高 250 毫米 ,方向 杆 57 长 3800 毫米 ,直径 55 毫米 ,方向 
盘 58 直径 500 毫米 . 固定 两 根 偏转 棒 的 固定 棒 61 有 1 根 ,长 2120 毫米 ,直径 35 毫米 ,固定 
中 频 电 磁 动 力 环 的 固定 棱 61 有 2 根 ,长 2500 毫米 ,直径 45 毫米 。 高 频 电磁 动力 环 的 偏 
颖 60 有 2 个 ,尺寸 为 弧 长 3850 毫米 X 宽 65 毫米 ,中 频 电 磁 动 力 环 的 偏转 终 60 也 有 2 个 ， 
尺寸 为 弧 长 2700 毫米 X 宽 55 毫米 , 止 偏 弹 千 59 共有 4 个 ,直径 60 毫米 长 80 毫米 。 水 平 
速度 换 档 杆 65, 直径 25 毫米 长 500 毫米 ,连接 三 相 高 频 变 频 器 45 和 三 相 中 频 变 频 器 47 的 
控制 电路 ,分 别 设 有 7 个 速度 档 , 当 双 级 切换 开关 71 按 在 初级 电磁 动力 状态 时 : 零 档 : 原 地 
旋转 ,一 档 :20 公里 每 小 时 ,二 档 :200 公里 每 小 时 , 三 档 ;2000 公里 每 小 时 ,四 档 :2 万 公里 
每 小 时 ,五 档 :20 万 公里 每 小 时 ;六 档 :200 万 公里 每 小 时 即 550 公里 每 秒 。 当 双 级 切换 开关 
按 在 高 级 电磁 动力 时 , 零 档 : 原 地 旋转 ;一 档 :2 公里 每 秒 ;二 档 :20 公里 每 秒 ;三 档 :200 公 
里 每 秒 :四 档 :2000 公里 每 秒 ;五 档 :2 万 公里 每 秒 ;六 档 :20 万 公里 每 秒 。 垂 直 高 度 换 档 杆 
66, 直径 25 毫米 长 500 毫米 ,连接 单 相 高 频 变 频 器 46 和 单 相 中 频 变 频 器 48 的 控制 电路 ,分 
别 设 有 8 个 高 度 档 , 当 双 级 切换 开关 71 按 在 初级 电磁 动力 时 , 零 档 : 离 地 面 2 米 ,一 档 : 离 地 
面 200 米 ,二 档 : 离 地 面 2000 米 ,三 档 : 离 地 面 20 公 里 ;四 档 : 离 地 面 200 公 里 ,五 档 : 高 地面 
2000 公里 :六 档 : 离 地 面 2 万 公里 ,七 档 : 离 地 面 20 万 公里 。 当 双 级 切换 开关 按 在 高 级 电磁 
动力 时 , 零 档 : 离 太 阳 系 黄道 面 2 米 , 一 档 : 离 黄道 面 200 米 ,二 档 : 高 黄道 面 2 公里 ;三 档 : 
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离 黄道 面 200 公里 :四 档 : 高 黄道 面 2 万 公里 ;五 档 : 高 黄道 面 200 万 公里 ;六 档 : 离 黄道 面 
2 亿 公 里 。 水 平 速度 微调 旋钮 69 直径 35 室 米 高 35 室 米 ,也 是 连接 三 相 高 频 变 频 器 45 和 三 
相 中 频 变频 器 47 的 控制 电路 ;垂直 高 度 微调 旋钮 70 直径 40 毫米 高 40 训 米 ,连接 单 相 高 频 
频 器 46 和 单 相 中 频 变 频 器 48 的 控制 电路 。 制 动 踏板 67 尺寸 为 长 200 度 米 X 宽 100 毫 
米 X 厚 25 毫米 ,连接 配 电 屏 43 的 相 序 控制 器 ;电流 踏板 68 尺寸 为 长 200 毫米 宽 100 窪 米 
厚 25 毫米 ,连接 配 电 屏 43 的 电阻 器 。 导 航 电 脑 72 的 CPU 为 Intel CeleronD3.06GHZ, 内 存 
为 金士顿 26B, 便 盘 为 西部 数据 2TB ;全 方位 闭路 显示 器 73 尺寸 为 1024 毫米 X768 毫米 xX 
厚 50 迹 米 液晶 显示 器 ;闭路 摄像 机 86 采用 红外 线 2000 万 像素 PAL 摄像 机 ;仪表 显示 综合 
面板 74 尺寸 为 1000 守 米 X800 毫米 X 厚 100 毫米 包括 以 下 几 种 仪表 : 油 量 显 示 表 75、 液 
氧 显示 表 76、 频 率 表 77、 申 計 表 78、 申 流 表 79、 水 平 速 度 表 80、 垂 南 高 度 表 81、 里 程 表 82、 加 
速度 表 83。 慣 性 平台 84 采用 GJB 惯性 平台 ;激光 陀螺 平台 85 采用 FPGA 激光 陀螺 平台 ; 电 
源 锁 37 尺寸 40 毫米 50 毫米 ;启动 钥匙 38 尺寸 18 寞 米 X80 度 米 。 超 高 频 雷 达 测 距 设备 
87 直径 200 毫米 , 工作 频率 30-300 吉 赫 ;通信 天 线 88 支持 GSM1800/1900 频段 。 
[0102] ”生命 保障 系统 方面 为 :空气 循环 调节 系统 89 为 : 功 率 妨 5 千 抑 ;氮气 眶 108 容量 
为 1 吨 , 毛 气泵 109 功率 为 千瓦. 氮气 管道 110 直径 25 毫米 ,氧气 方面 取 自 供电 系统 的 
液 氧 铝 贮 箱 40。 照 明 系 统 的 照明 灯具 90 采用 220 伏 日 光 灯 10 支 , 毎 支 40 瓦 ,探照灯 91 
采用 高 压 水 银 灯 ,功率 1 千瓦 ,底盘 2 問 , 顶 栓 也 2 蔓 。 而 所 排污 系统 100 的 厕所 间 宽 1000 
毫米 x 长 1500 毫米 X 高 2000 毫米 ,排污 有 泵 101 功率 2 千瓦 ,排污 管道 102 直径 50 毫米 。 
安全 保护 系统 为 :通过 主 定 舱 的 冷却 油 壁 9 对 强 电场 和 强 磁 场 进行 电磁 屏蔽 , 再 通过 舱 内 
表面 的 绝缘 表层 10 塑胶 结构 对 强 电流 进行 绝缘 , 另外 配 有 灭火 装置 112 防火 ,噪声 消除 方 
面 对 两 套 某 油 发 电机 组 都 套 上 多 层 屏 蔽 阻抗 错 配 式 隔 声学 113, 还 配 上 大 型 阻抗 复合 式 消 
音 器 114。 供 水 系统 为 :水 箱 104 容量 1.5 吨 , 水 奈 105 功率 1 千瓦 ,水 管道 106 直径 25 者 
米 。 
[0103] “实施 例 2 :如 图 2, 大 型 电 轮 飞 船 ,船体 结构 为 :直径 为 30 米 . 高 6 米 的 圆 盘 体 。 

[0104] ”转达 1 两 半 体 和 主 定 舱 2 两 半 体 可 以 分 段 浇铸 再 焊接 而 成 ,转达 1 厚 22 毫米 ,外 
直径 30000 变 米 ,采用 铝 合金 蜂 视 板 内 表面 灸 骨 软 磁铁 氧 体 内 框 和 铁合金 骨架 搭配 而 成 的 
上 骨架 制 成 , 软 磁 铁 氧 体内 框 采用 六 角 唱 系 软 磁 铁 氧 体 Co0. 8Zn1. 22 ; 主 定 舱 2 的 横向 最 大 直 
径 为 29280 毫米 ,纵向 最 大 直径 为 6000 毫米 , 铝 合金 蜂 帘 板 配 上 钛 合金 骨架 制 成 , 主 定 舱 2 
的 冷却 油 壁 9 宽 25 毫米 ,密封 图 7 采用 耐 高 温 密封 图 , 聚 四 氛 乙 烯 制 成 ,转达 1 和 主 定 舱 2 
用 螺栓 6 各 用 16 个 , 共 32 个 ,全 周 钛 合金 金 制 成 , 直径 20 毫米 ,长 60 毫米 ;密封 轴承 5 采 
用 深 沟 球 轴承 , 外 直径 为 5000 毫米 ,采用 铁合金 制 成 ;项 盘 3 和 底盘 4 直径 都 是 4950 毫米 ， 
厚 20 野 米 , 以 铝 合金 峰 祖 板 配 上 铁合金 骨架 制 成 ;真空 夹层 8 宽 为 210 室 米 ,真空 抽 气 泵 28 
功率 2.5 于 瓦 。 绝 缘 表 层 10 厚 10 室 米 ,采用 聚 酰 亚 胶 耐 高 温 的 绝缘 材料 , 为 提高 绝缘 表层 
的 阻 风 性 , 在 聚 酰 亚 胺 中 添加 阻 燃 剂 环 氧 。 底 舱 门 13 直径 为 3000 毫米 , 配 有 底 舱 门 锁 15 一 
个 , 底 舱 门 收 放 动 作 简 14 直径 50 毫米 长 2000 毫米 ;整流 日 12 直径 为 1000 室 米 ,采用 碳 纤 
维 、 玻 璃 钢 纤维 混合 增强 的 环 氧 复合 材料 蒙 皮 和 铝 蜂 窜 夹 芯 胶 接 夹 层 结 构 ;防弹 玻璃 航 窗 
11 大 小 为 500 毫米 ,驾驶 舱 29 的 前 方 防弹 玻璃 航 窗 11 尺寸 为 600 毫米 X1200 系 米 的 棚 賠 
形 ,甲板 25 厚 40 毫米 ,甲板 出 入 口 26 尺寸 为 1300X1000 毫米 , 航 梯 16 长 3200 毫米 X 宽 
800 变 米 , 底 舱 门 13 的 航 梯 16 长 2100 毫米 X 宽 800 毫米 ,都 是 用 铝 合金 制 成 。 密 封 检查 
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窗 门 27 大 的 直径 3000 毫米 ,有 8 个 ,小 的 直径 1700 毫米 ,有 8 个。 起 落架 17 有 三 个 , 长度 


为 2000 喀 米 ,其 中 支柱 18 直径 100 毫米 ,长 1350 毫米 , 轮 又 19 长 450 毫米 宽 300 毫米 , 橡 
胶 铝 轮 20 直径 500 堆 米 , 起 落 架 小 船 「] 21 为 1000X600 堆 米 的 楠 岡 形 , 起 落 架 収 放 効 作 筒 
22 直径 120 毫米 ,长 1450 诸 米 。 液 压 蓄 压 器 23 功率 5 千瓦 ,液压 管道 24 直径 30 毫米 , 轰 
驶 舱 29 直径 3000 毫米 ,高 2800 毫米 , 驾驶 舱 门 32 宽 800 毫米 X 高 2000 毫米 , 控制 台 30 


尺寸 为 2000X700X1650 毫米 ,驾驶 座 椅 31 尺寸 500 X500X500 毫米 靠背 高 600 毫米 。 机 


舱 33 以 驾驶 舱 29 周围 的 环形 通道 布置 而 成 


客 货舱 34 以 减 压 舱 35 周围 的 环形 空间 布置 


w 


而 成 ,作客 舱 用 就 安 闭 一 排 排 座 棒 在 底盘 4 地 板 上 , 作 货舱 用 则 保持 空 荡 即 可 。 减 压 舱 35 


直径 3200 毫米 ,高 2100 毫米 , 减 压 舱 门 36 尺寸 为 2000X1500 毫米 ,底盘 4 上 的 燃油 输送 
口 96、 液 氧 输送 口 99、 氮 气 输送 口 111、 水 输送 口 107 直径 都 为 50 毫米 ,各 用 铝 合 金 盖 子 盖 


着 ;排污 出 口 103 直径 为 100 毫米 , 顶 盘 3 上 的 排 气 口 93 直径 50 上 毫米。 
[0105] ”供电 系统 方面 为 :采用 道 依 交 柴油 三 相 发 电机 组 41 两 套 , 型 号 1760GFD2200, 
合 出 功率 1760 千瓦 ,额定 电流 3168 安 ,频率 50 赤 , 电压 380 伏 /220 伏 , 柴油 机 型 号 


TBD620V1663, 尺寸 7650 X2960X 3030 毫米 ,重量 14200 公斤 。 昔 电池 组 42 采用 锅 镍 昔 电 池 


32 个。 液 氧 铝 贮 箱 40 容量 8 吨 , 液 氧 泵 


97 功率 1 千瓦, 液 氧 管道 98 直径 30 毫米 ,燃油 箱 39 


容量 8 吨 , 燃 油泵 94 功率 1 千瓦 ,燃油 管道 95 直径 30 毫米 。 配 电 屏 43 为 1500X500X1720 


训 米 。 电 线 44 采用 铜 导线 聚 氯 乙 炳 绝缘 电费。 


[0106] ” 双 级 电磁 动力 系统 方面 为 :可 


册 转 高 频 电 磁 动 力 环 49 有 2 个 ,固定 高 频 电磁 动力 


环 50 有 6 个 ,总 共 8 个 ,图 2 由 于 图 中 各 部 件 非常 密集 ,所 以 只 是 示意 地 画 出 4 个 ,可 以 看 


图 7。 工 作 频 率 为 50 兆赫 至 5000 兆赫 ,工作 电压 6 千 伏 全 35 千 伏 , 每 个 功率 为 2100 千 


瓦 ,外 直径 为 2500 鶴 米 , 内 直径 为 1000 


毫米 , 环 厚 200 毫米 ,铁心 采用 六 角 唱 系 软 磁 铁 氧 体 


Co0. 8Zn1. 2Z, 绕组 采用 中 1. 2 毫米 聚 


< 


t 亚 胺 漆 包 铝 导线 , 额定 电流 为 60 安 ,间隙 长 度 为 8 


毫米 ,每 模 线 数 140, 绕组 型 式 为 双 层 例 绕 , 路 距 为 1-7, 环 权 数 为 54。 所 有 高 频 电磁 动力 坏 
采用 螺栓 6 各 4 颗 , 钛 合金 制 成 ,直径 12 野 米 ,长 220 靶 米 。 


[0107] “可 仿 转 中 频 电 磁 动 力 环 51 有 2 个 ,固定 中 频 电 磁 动 力 环 52 有 6 个 , 共 8 个 ,图 2 由 


于 图 中 各 部 件 非常 密集 ,所 以 只 是 示意 地 画 出 4 个 ,可 以 看 图 7。 工作 频率 为 5 千 赫 至 500 
千 赫 , 工作 电压 为 380 伏 至 6000 伏 ,每 个 功率 为 100 千瓦 ,外 直径 为 1200 毫米 ,内 直径 为 
400 毫米 , 环 厚 为 120 毫米 ,铁心 采用 尖 晶 石 型 软 磁 铁 氧 体 镍 锌 铁 氧 体 ,绕组 采用 由 1. 68 毫 


米 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 , 额定 电流 为 140 安 ， 
登 绕 , 帮 距 为 1-9, 环 模 数 为 72。 所 有 中 频 电 磁 动 力 环 采用 螺栓 6 各 4 个 , 钛 合金 制 成 ,直径 


10 毫米 ,长 140 毫米 。 


间 隐 长 度 为 3 毫米 , 每 槽 线 数 200, 绕组 型 式 为 双 层 


[0108] ”三 相 高 频 变 频 器 45 有 8 个 ,输出 电流 频率 为 50 兆 赫 至 5000 兆 赫 可 调 , 电压 为 6000 


伏 至 35 千 伏 , 每 个 输出 功率 300 千 岳 。 
伏 至 35 千 伏 可 1 


喜田 


单 相 高 频 变 频 器 46 有 2 个 ,输出 电压 为 高 压 6000 


,工作 频率 为 50 兆赫 至 5000 兆赫 ,输出 功率 为 300 千瓦 。 


[0109] “三 相 中 频 变 频 器 47 有 8 个 ,每 个 输出 功率 150 干 瓦 ,输出 电流 频率 为 5 干 赫 至 500 


千 赫 可 调 , 电压 380 伏 至 6000 伏 。 単 相 


中 频 变 频 嚣 48 有 2 个 ,每 个 输出 功率 200 千瓦 , 输 


出 电压 为 380 伏 至 6000 伏 可 调 ,工作 频率 为 5 和 干 赫 至 500 千 菊 。 
[0110] ”冷却 系统 方面 为 :冷却 油 壁 9 采用 硅油 2 吨 。 两 台 制 冷 器 62 功率 分 别 为 10 干 瓦 。 


油泵 63 功率 为 2 千瓦 ,冷却 油管 道 64 直径 20 毫米 , 液 氧 铝 贮 箱 40 与 供电 系统 的 相同 。 
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[0111] 及 行 控 制 系统 方面 为 : 转 癌 机构 53 的 各 部 件 为 :机 座 架 54 大 的 有 2 个 ,直径 2500 
毫米 , 厚 8 毫米 ,小 的 有 2 个 ,直径 1200 毫米 , 厚 6 毫米 ;偏转 棒 55 长 14730 毫米 ,直径 55 
室 米 ,转向 齿轮 装置 56 直径 300 零 米 高 250 室 米 ,方向 杆 57 长 1800 堆 米 , 直径 55 毫米 , 方 
向 盘 58 直径 500 译 米 . 固定 两 根 俩 转 棒 的 固定 棒 61 有 1 根 ,长 4990 毫米 ,直径 45 室 米 ， 
国定 中 频 电 磁 动 力 环 的 固定 棒 61 有 2 根 ,长 2800 毫米 ,直径 45 毫米 ,有 2 根 。 可 偏转 高 频 
电磁 动力 环 49 的 偏转 缝 60 有 2 个 ,尺寸 为 长 3850 零 米 X 宽 65 写 米 ,可 偏转 中 频 电磁 动 
力 环 51 的 偏转 终 60 也 有 2 个 ,尺寸 为 弧 长 2700 诸 米 xX 宽 55 坚 米 , 止 偏 弾 筑 59 直径 60 
诸 米 长 80 毫米 。 水 平 速度 换 档 杆 65, 直径 25 毫米 长 500 毫米 ,连接 三 相 高 频 变频 器 45 和 
三 相 中 频 变 频 器 47 的 控制 电路 ,分 别 设 有 7 个 速度 档 , 汉 双 级 切换 开关 71 按 在 初级 电磁 动 
力 状 态 时 : 零 档 : 原 地 旋转 , 一 档 :20 公里 每 小 时 ,二 档 ;200 公里 每 小 时 , 三 档 ;2000 公里 每 
小 时 ,四 档 :2 万 公里 每 小 时 , 五 档 :20 万 公里 每 小 时 ;六 档 :200 万 公里 每 小 时 即 550 公里 每 
秒 。 当 双 级 切换 开关 71 按 在 高 级 电磁 动力 时 , 零 档 : 原 地 旋转 ;一 档 :2 公里 每 秒 ;二 档 :20 
公里 每 秒 ;三 档 :200 公 里 毎秒 :四 档 :2000 公里 每 秒 ;五 档 :2 万 公里 每 秒 ;六 档 :20 万 公里 
每 秒 。 垂 直 高 度 换 档 杆 66, 直径 25 毫米 长 500 毫米 ,连接 单 相 高 频 变频 器 46 和 单 相 中 频 
频 器 48 的 控制 电路 ,分别 设 有 8 个 高 度 档 , 当 双 级 切换 开关 按 在 初级 电磁 动力 时 , 零 档 : 
高地 面 2 米 , 一 档 : 高 地面 200 米 ,二 档 : 高 地面 2000 米 , 三 档 : 高 地面 20 公里 ;四 档 : 离 地 
面 200 公里 ,五 档 : 高 地面 2000 公里 :六 档 : 高 地面 2 万 公里 ,七 档 : 高 地面 20 万 公里 。 当 
双 级 切换 开关 按 在 高 级 电磁 动力 时 , 零 档 : 离 大 阳 系 黄道 面 2 米 ,一 档 : 离 黄道 面 200 米 , 二 
档 : 离 黄道 面 2 公里 ;三 档 : 高 黄道 面 200 公里 :四 档 : 离 黄道 面 2 万 公里 ;五 档 : 离 黄道 面 
200 万 公里 ;六 档 : 高 黄道 面 2 亿 公 里 。 水 平 速度 微调 旋钮 69 直径 35 堆 米 高 35 墓 米 , 也 是 
连接 三 相 高 频 变 频 器 45 和 三 相 中 频 变 频 器 47 的 控制 电路 ;垂直 高 度 微调 旋钮 70 直径 40 
毫米 高 40 毫米 ,连接 单 相 高 频 变 频 器 46 和 单 相 中 频 变 频 器 48 的 控制 电路 。 制 动 踏板 67 
尺寸 为 长 200 毫米 x 宽 100 毫米 X 厚 25 毫米 ,连接 配 电 屏 43 的 相 序 控制 器 :电流 踏板 
68 尺寸 为 长 200 毫米 宽 100 毫米 厚 25 毫米 ,连接 配 电 屏 43 的 电阻 器 。 导 航 电 脑 72 的 CPU 
为 Intel CeleronD3.06GHZ, 内 存 为 金士顿 26B, 硬盘 为 西部 数据 2TB ;全 方位 闭路 显示 器 73 
尺寸 为 1024 诸 米 X768 零 米 X 厚 50 寞 米 液 晶 显 示 器 ;闭路 摄像 机 86 采用 红外 线 2000 万 
像素 PAL 摄像 机 ;仪表 显示 综合 面板 74 尺寸 为 1000 毫米 X800 毫米 X 厚 100 毫米 包括 
以 下 几 种 仪表 : 油 量 显示 表 75、 液 氧 显示 表 76、 频 率 表 77、 电 压 表 78、 电 流 表 79、 水 平 速度 
表 80、 垂 赴 高 度 表 81、 里 程 表 82、 加 速度 表 83。 慣 性 平台 84 采用 GJB 慣性 平台 ;激光 陀螺 
平台 85 米 用 FPGA 激光 陀螺 平台 ;电源 锁 37 尺寸 40 毫米 50 毫米 ;启动 钥匙 38 尺寸 18 上 毫 
米 X80 毫米 。 超 高 频 雷 达 测 距 设 备 87 直径 200 毫米 ,工作 频率 30-300 吉 区 ;通信 天 线 88 
支持 GSM1800/1900 频段 。 
[0112] ”生命 保障 系统 方面 为 :空气 循环 调节 系统 89 为 : 功 率 妨 5 千 抑 ;氮气 眶 108 容量 
为 1 吨 , 毛 气泵 109 功率 为 1 千瓦 . 氮气 管道 110 直径 25 毫米 ,氧气 方面 取 自 供电 系统 的 
液 氧 铝 贮 箱 40。 照 明 系 统 的 照明 灯具 90 采用 220 伏 日 光 灯 10 支 , 毎 支 40 瓦 ,探照灯 91 
采用 高 压 水 银 灯 ,功率 1 千瓦 ,底盘 2 問 , 顶 栓 也 2 蔓 。 而 所 排污 系统 100 的 厕所 间 宽 1000 
毫米 x 长 1500 毫米 X 高 2000 毫米 ,排污 有 泵 101 功率 2 千瓦 ,排污 管道 102 直径 50 毫米 。 
安全 保护 系统 为 :通过 主 定 舱 的 冷却 油 壁 9 对 强 电 场 和 强 磁场 进行 电磁 屏蔽 ,再 通过 舱 内 
表面 的 绝缘 表层 10 塑胶 结构 对 强 电 流 进行 绝缘 , 另外 配 有 灭火 装置 112 防火 ,噪声 消除 方 
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面 对 两 套 柴 油 发 电机 组 都 套 上 多 层 屏蔽 阻抗 错 配 式 隔 声学 113, 还 配 上 大 型 阻抗 复合 式 消 


硬 ] 
音 器 114。 供 水 系统 为 : 水 箱 104 容量 1.5 中, 水 奈 105 功率 1 千瓦 ,水 管道 106 直径 25 毫 
米 。 
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